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13-06-2024 1 Mise à jour suivant remarque architecte 
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Ouvertures existantes à reboucher 
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RATIOS

Chaînages en tête des murs existants 

C1   20x20Ht     5 kg HA/ml+scellement dans existant 

Poteau

Pe   20x35     150 kg HA/m3+scellement dans existant 
Pf    20x30     150 kg HA/m3+scellement dans existant 

Sous-oeuvres
 
SO1     - 1 assises BA 40x20x20h   ferr HA= 7 kg/unité
           -  Poteau Pa  20x20 ferr=160Kg/m3 + scellement dans existant
               - Linteau 1 HEA 160 
           - Mise en charge par coins métallique
           - Blocage béton du fer 

SO2     -  Poteau Pb  20x20 ferr=160Kg/m3 + scellement dans existant
           -   Poteau Pc  20x20 ferr=160Kg/m3 + scellement dans existant
               -  Linteau 1 HEA 160 
           -  Mise en charge par coins métallique
           -  Blocage béton du fer 

SO3     - 1 assises BA 40x20x20h   ferr HA= 7 kg/unité
           -  Poteau Pd  20x20 ferr=160Kg/m3 + scellement dans existant
               -  Linteau 1 HEA 140 
           -  Mise en charge par coins métallique
           -  Blocage béton du fer 

Mur existant 

chainage C1

Poutre Nailweb NW49/72-72
+liernes anti-déversement 

Double litelage + film
Panneau OSB 18mm
Chevron 6x8
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Charpente bois existante 

Coupe 1-1

H/L = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2024

Carnet A Page 02


	Plan100
	Page 01_101
	Page 02_102

