Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les immeubles batis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 0346
Date du repérage : 26/04/2024

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n°
2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, arrété
du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis

Immeuble bati visité

Adresse Rue @i Ancienne Créche (Club de Tennis)
Bat., escalier, niveau, appartement n®°, lot n°:

, Lot numéro Non communiqué
Code postal, ville : . 84400 GARGAS

Périmetre de repérage : | ciiiiviiiii Ensemble du batiment
Fonction principale du batiment: | ..., Autre batiment de culture et de loisirs
Date de construction: | . < 1997
Le propriétaire et le donneur d’ordre
Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... MAIRIE

Adresse @ ....oveuenens Place du Chateau

84400 GARGAS

Le donneur d’ordre Nom et prénom : ... MAIRIE

Adresse : ....oveuenens Place du Chateau

84400 GARGAS

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage
------------------------ BOREL Rudy
Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : Assistance Diagnostic Coordination (Numéro SIRET : 82125526200015)
Adresse : 424 route touristique de Fontaine - D100a, 84800 LAGNES

Désignation de la compagnie d'assurance : CAPRELE / MS Amlin

Numéro de police et date de validité : 2024PIR00003/107 - 31-01-2025

thention 1 16/06/2021
Echéance : 15/06/2028
N° de certification : B2C 0469

Opérateur de B.2.C 24 rue des Prés
repérage 67380 LINGOLSHEIM

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 10/06/2024, remis au propriétaire le 10/06/2024
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 39 pages
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1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
contenant de I'amiante. (Détaillé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation

Parties du local Raison

Néant

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise :
Adresse : ......coiiiiiiiiiii
Numéro de I'accréditation Cofrac: .......

.. Eurofins Analyses Batiment Sud
.. 75 C Avenue de Pascalet 30310 VERGEZE
..N° 1- 5922 / 804 354 819 00018

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble bati, ou de la partie d‘immeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou

produits contenant de I'amiante.
3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n°® 2017-899 du 9 mai
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Repérage Amiante - Travaux n° 0346 (@) Amiante

2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, arrété du 16 juillet 2019 modifié relatif au
repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante
situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans I'annexe 1 de

I'arrété du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par I'arrété du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses
et étanchéités

Plaques ondulées et planes

Ardoises, bardeaux bitumineux

Eléments associés a la toiture

Eléments sous toiture

Etanchéité de toiture terrasse

Fenétres de toit, lanternaux, verrieres

2 - Parois verticales extérieures et
Facades

Facades légéres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage

Facades lourdes y compris poteaux

Menuiseries extérieures

Eléments associés aux facades

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons magonnés

Poteaux

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Poutres et charpentes

Poutres et charpentes

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Suspentes et contrevents

5 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sols

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-charges et
escaliers mécaniques

Portes et cloisons paliéres

parois des équipements

Matériels en machinerie

8 - Equipements divers et accessoires

Chaudiéres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs électriques

fusibles & broche

canalisations électriques préfabriquées

Coffres-forts

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques

Jardiniéres, bac a sable incendie

9 - Fondations et soubassements

Etanchéité des murs enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Conduits et fourreaux

10 - Aménagements, voiries et
réseaux divers

Conduits, Siphons

Voiries

Espaces sportifs

Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté

(Description) Sur demande ou sur information

Néant
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d PAmiante

3.2.6 Le périmétre de repérage

Programme détaillé des travaux :

Réaménagement intérieur global :

Sols, murs, plafonds, cloisonnement et menuiseries.

Modification des sanitaires ( travaux de plomberie)

Travaux d' étanchéité en toiture terrasse et ravalement des facades.

Descriptif des pieces visitées

Rez de chaussée - Dégagement,

Rez de chaussée - Wc,

Rez de chaussée - Piéce 1,
Rez de chaussée - Placard 1,
Rez de chaussée - Placard 2,
Rez de chaussée - Piéce 2,

Rez de chaussée - Piéce 3,
Rez de chaussée - Piéce 4,
Rez de chaussée - Piéce 5,
Extérieur - Toiture,
Extérieur - Toiture terrasse,
Extérieur - Facades/Ext.

Localisation

Description

Rez de chaussée - Dégagement

Sol : Dalle de sol

Plafond : Platre et Peinture

Plinthes : Pvc

Porte A : Bois et Peinture

Murs A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L : Platre et Peinture

Rez de chaussée - Placard 1

Sol : Dalle de sol

Plafond : Platre et Peinture

Porte A : Bois et Stratifié

Murs A, B, C, D : Platre et Peinture

Rez de chaussée - Placard 2

Sol : Dalle de sol

Plafond : Platre et Peinture

Porte A : Bois et Stratifié

Murs A, B, C, D : Platre et Peinture

Extérieur - Toiture terrasse

Sol : Béton + étanchéité
Murs : Enduit ciment/Crépi

Extérieur - Toiture

Couverture : Tuiles
Charpente : Bois et Vernis
Bandeau périphérique : Bois et Peinture

Rez de chaussée - Piéce 4

Sol : Lé Pvc

Plafond : Platre et Peinture
Plinthes : Pvc

Porte A : Bois et Peinture

Fenétre fixe 1 B : Bois et Peinture
Fenétre 1 C : bois et Peinture
Fenétre 2 C : Bois et Peinture
Fenétre fixe 2 D : Bois et Peinture
Murs A, B, C, D : Platre et Peinture

Rez de chaussée - Piece 5

Sol : Lé Pvc

Plafond : Bois et Peinture
Charpente : Bois et Vernis

Plinthes : Bois et Peinture

Porte A : Bois et Peinture

Fenétre 1 B : Bois et Peinture
Fenétre 2 C : Bois et Peinture
Fenétre 3 D : bois et Peinture
Murs A, B, C, D : Platre et Peinture

Rez de chaussée - Piece 3

Sol : Dalle de sol

Plafond : Platre et Peinture
Plinthes : Bois et Peinture

Porte A : Bois et Peinture

Fenétre 1 B : Bois et Peinture
Fenétre 2 D : Bois et Peinture
Murs A, B, C, D : Platre et Peinture

Extérieur - Fagades/Ext.

Murs : Enduit ciment/Crépi
Conduit EP : Pvc/Fonte

Rez de chaussée - Piece 1

Sol : Dalle de sol

Plafond : Platre et Peinture
Plinthes : Bois et Peinture
Porte A : Bois et Peinture
Murs 1 A : Platre et Peinture
Murs 2 B : Platre et Peinture
Murs 3 C : Platre et Peinture
Murs 4 D : Platre et Peinture
Fenétre 1 B : Bois et Peinture
Fenétre 2 B : Bois et Peinture
Fenétre 3 B : Bois et Peinture
Fenétre 4 B : Bois et Peinture
Murs 5 A : Platre et Faience
Murs 6 B : Platre et Faience
Murs 7 C : Platre et Faience
Murs 8 D : Platre et Faience
Conduit EU : Pvc
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Repérage Amiante - Travaux n° 0346 ajAmiante

Localisation Description

Sol 1 : Dalle de sol

Sol 2 : Lé Pvc

Plafond : Platre et Peinture
Plinthes : Pvc

Porte 1 A : Bois et Peinture
Porte 2 A : bois et peinture
Murs 1 A : Platre et Peinture
Rez de chaussée - Piece 2 Murs 2 B : Platre et Peinture
Murs 3 C : Platre et Peinture
Murs 4 D : Platre et Peinture
Fenétre 1 C : Bois et Peinture
Fenétre 2 D : Bois et Peinture
Murs 5 B : Platre et Faience
Murs 6 C : Platre et Faience
Conduit EU : Pvc

Sol : Dalle de sol

Plafond : Platre et Peinture
Plinthes : Pvc

Porte A : Bois et Peinture
Fenétre C : Bois et Peinture
Rez de chaussée - Wc Murs 1 A : Platre et Peinture
Murs 2 B : Platre et Peinture
Murs 3 C : Platre et Peinture
Murs 4 D : Platre et Peinture
Murs 5 D : Platre et Faience
Conduit EU : Pvc

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés -

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati
en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 17/04/2024

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 26/04/2024

Heure d’arrivée : 08 h 30

Durée du repérage : 06 h 00

Personne en charge d’accompagner 'opérateur de repérage : Mr Carbonnel

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(t 2017 et
de l'arrété du 16 juillet 2019.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de préléevements
L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

5. - Conclusion détaillée du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles
de contenir de I'amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPS0-001 : Partie a inspecter : Parties planes ou relevés : complexes asphaltés | Description : Parties planes ou relevés : complexes
asphaltés.

Niveau : Extérieur
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e n°® de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
o Ide_:ntifiant :ZPSO—OOll oui
Toiture terrasse S001; S002 Description :Parties L;lsmﬁsltqu releves : complexes Extérieur - Toiture PO01; PO0O2
, phaites - terrasse : Sol
Résultat : Absence d'amiante

ZPS0-002 : Partie a inspecter : Relevé : revétement bitumineux (bandes, lés...) | Description : Relevé : revétement bitumineux (bandes,

lés...).

Niveau : Extérieur

Localisation

n° de
sondage

Description

Echantillon

N° Echantillon

Photo

Toiture; Extérieur -
Toiture terrasse

S003; S004;
S005; S006;
5007

Identifiant :ZPS0O-002
Description :Relevé : revétement bitumineux (bandes,
lés...)

Résultat : Absence d'amiante

Oui
Extérieur - Toiture
terrasse : Sol

Extérieur - Toiture :

Sol

P003; P004; POO5;
P006; POO7

ZPS0-003 : Partie a inspecter : Partie plane : revétement bitumineux (bandes, lés...) | Description : Partie plane : revétement bitumineux

(bandes, lés...).

Niveau : Extérieur

S n°® de - . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPS0O-003 .
Description :Partie plane : revétement bitumineux . Oui
Toiture terrasse S008; S009 - (bandes. lés...) Extérieur - Toiture P008; PO0S
Résultat : Absence d'amiante terrasse : Sol
ZPS0-004 : Partie a inspecter : Isolant fibreux en sous toiture | Description : Isolant mousse en sous toiture.
Niveau : Rez de chaussée
. n° de L. . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
s . - _ Identifiant :ZPSO-004 Oui
Piece 5; Extérieur S010 Description :Isolant mousse en sous toiture Extérieur - Toiture : PO10

Toiture

Résultat : Absence d'amiante

Plafond

2 - Parois verticales extérieures et Facades

ZPS0-005 : Partie a inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché).
Niveau : Extérieur
. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
S011; . .
! Identifiant :ZPSO-005 Oui i i i
Facades/Ext. SOlzf Description :Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Extérieur - Fagades : PO11; PO12; PO13;
S013; P X o P014
Résultat : Absence d'amiante Murs
S014
ZPS0-010 : Partie a inspecter : Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Description : Colle plinthes.
Niveau : Rez de chaussée
. n° de L. . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Dégagement; Rez
de chaussée - Wc;
Rez de chaussée - .
Piéce 1; Rez de Oui .
A S i ) Identifiant :ZPSO-010 Rez de chaussée -
chaussée - Piece 2; S025; TS . i .
p Description :Colle plinthes Wc : Murs P025; P026
Rez de chaussée - S026 p . B .
- Résultat : Absence d'amiante Rez de chaussée -
Piece 3; Rez de i :
A B Piece 3 : Murs
chaussée - Piece 4;
Rez de chaussée -
Piece 5
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@Amiante

ZPS0-016 : Partie a inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) | Description : Joint de mastic vitrage.

Niveau : Rez de chaussée

- n° de i . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Dégagement; Rez
de chaussée - Wc; oui
Rez de chaussée - ae
Pidce 1; Rez de S039; Rez de chaussee -
chaussée - Piece 2; | 5040 Identifiant :ZPSO-016 Piece 5 : Menuiseries | py39. pogg; poa1;
p ! Description :Joint de mastic vitrage Rez de chaussée -
Rez de chaussée - S041; F . N S . S P042
- Résultat : Absence d'amiante Piece 1 : Menuiseries
Piéce 3; Rez de S042 A
chaussée - Pidce 4: Rez de chaussée -
u ! Piéce 3 : Menuiseries
Rez de chaussée -
Piece 5
3 - Parois verticales intérieures
ZPSO-011 : Partie a inspecter : Bandes calicot | Description : Bandes calicot + enduit.
Niveau : Rez de chaussée
A n° de . . = .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Dégagement; Rez
de chaussée - Wc;
Rez de chaussée -
Piéce 1; Rez de Oui
chaussée - Placard Rez de chaussée -
1; Rez de chaussée S027; Identifiant :ZPS0O-011 Piéce 2 : Murs
- Placard 2; Rez de S028; Description :Bandes calicot + enduit Rez de chaussée - P027; P028; P029
chaussée - Piece 2; S029 Résultat : Absence d'amiante Piéce 3 : Murs
Rez de chaussée - Rez de chaussée -
Piéce 3; Rez de Piéce 5 : Murs
chaussée - Piéce 4;
Rez de chaussée -
Piéce 5
ZPS0-012 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit a base de platre lissé ou taloché.
Niveau : Rez de chaussée
. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Dégagement; Rez
de chaussée - Wc;
Rez de chaussée -
Piéce 1; Rez de
chaussée - Placard Oui
1; Rez de chaussée $030: Identifiant :ZPS0O-012 Rez de chaussée -
- Placard 2; Rez de 5031’ Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché Wc : Murs P030; P031
chaussée - Piece 2; Résultat : Absence d'amiante Rez de chaussée -
Rez de chaussée - Dégagement : Murs
Piéce 3; Rez de
chaussée - Piece 4;
Rez de chaussée -
Piéce 5
ZPS0-013 : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.
Niveau : Rez de chaussée
. n° de L. . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
Rez de chaussée -
Woc; Rez de S032; o . ~ i
chaussée - Piece 1; | S033; Identifiant :2PS0-013 We : Murs, P032; PO33; P034;
p ! Description :Colle de faience Rez de chaussée -
Rez de chaussée - S034; . N I N , P035
- Résultat : Absence d'amiante Piece 1 : Murs
Piece 2 S035 .
Rez de chaussée -
Piéce 2 : Murs
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ZPS0-014 : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit a base de platre + ciment.

Niveau : Rez de chaussée
.. n° de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Dégagement; Rez
de chaussée - Wc;
Rez de chaussée -
Piece 1; Rez de
chaussée - Placard
1; Rez de chaussée 5036 Identifiant :ZPSO-014 Oui
- Placard 2; Rez de 5037’ Description :Enduit a base de platre + ciment Rez de chaussée - P036; P037
chaussée - Piece 2; Résultat : Absence d'amiante Piéce 1 : Plafond
Rez de chaussée -
Piece 3; Rez de
chaussée - Piece 4;
Rez de chaussée -
Piéce 5
4 - Plafonds et faux plafonds
ZPS0-015 : Partie a inspecter : Panneaux collés vissés ou cloués | Description : Panneaux collés vissés ou cloués.
Niveau : Rez de chaussée
S n° de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO-015 Oui
Piéce 5 S038 Description :Panneaux collés vissés ou cloués Rez de chaussée - P038
Résultat : Absence d'amiante Piéce 5 : Plafond
5 - Planchers et planchers techniques
ZPS0-006 : Partie a inspecter : Ragréage | Description : Ragréage/Chape.
Niveau : Extérieur
. n° de L. . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
S015: Identifiant :ZPSO-006 Extérieur - Fagades :
Fagades/Ext. 5016’ Description :Ragréage/Chape Sol P015; PO16
Résultat : Absence d'amiante Extérieur -

Fagades/Ext. : Sol

ZPSO-007 : Partie a inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revétement souple | Description : Sous-couche (carton, feutre, Lé...) de
revétement souple + colle.

Niveau : Rez de chaussée

A n° de _ . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui
Piéce 2; Rez de . Identifiant :ZPSO-007 Rez de cha.ussee B
chaussée - Piece 4; S017; Description :Sous-couche (carton, feutre, Lé...) de revétement Piece 5 : Sol
! S018; : ! P Rez de chaussée - P017; PO18; PO19
Rez de chaussée - souple + colle o X
- S019 . X N Piece 4 : Sol
Piece 5 Résultat : Absence d'amiante P
Rez de chaussée -
Piece 2 : Sol
ZPSO-008 : Partie a inspecter : Sol coulé a base ciment (terrazolith...) | Description : Sol coulé a base ciment (terrazolith...).
Niveau : Rez de chaussée
. n° de L. . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Dégagement; Rez
de chaussée - Wc;
Rez de chaussée -
Piece 1; Rez de
chaussée - Placard Oui
1; Rez de chaussée 5020: Identifiant :ZPSO-008 Rez de chaussée -
- Placard 2; Rez de 5021’ Description :Sol coulé a base ciment (terrazolith...) Piece 4 : Sol P020; P021
chaussée - Piece 2; Résultat : Absence d'amiante Rez de chaussée -
Rez de chaussée - Piéce 2 : Sol
Piece 3; Rez de
chaussée - Piece 4;
Rez de chaussée -
Piéce 5
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Reperage Amiante - TravauXx n° 0346 a ) Amiante
ZPS0-009 : Partie a inspecter : Dalle de sol | Description : Dalle de sol + colle.
Niveau : Rez de chaussée
e n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Dégagement; Rez
de chaussée - Wc; oui
Rez de chaussée - ur
pidce 1: Rez d Rez de chaussée -
c;leacessée f"zplaiard 5022; Identifiant :ZPSO-009 Dégagement : Sol
1: F'{Jez de chaussée S023; Description :Dalle de sol + colle Rez de chaussée - P022; P023; P024
—’PI d2: Rez d S024 Résultat : Absence d'amiante Piéce 1 : Sol
acard 2; Rez e. Rez de chaussée -
chaussée - Piece 2; Pie .
p iece 3 : Sol
Rez de chaussée -
Piece 3
6 - Conduits et accessoires intérieurs
Sans objet
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Sans objet
8 - Equipements divers et accessoires
Sans objet
9 - Fondations et soubassements
Sans objet
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
Sans objet
Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Aoiit 2017
Sans objet
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Repérage Amiante - Travaux nc 0346

@Amiante

5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone Identifiant + Description

Conclusion (justification)

Localisation : Extérieur - Toiture terrasse
Zone : Continue
ZPS0-001 Echantillons : PO01; P002
Description :
Parties planes ou relevés : complexes asphaltés

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

Localisation : Extérieur - Toiture; Extérieur - Toiture terrasse
Zone : Discontinue
ZPS0-002 Echantillons : P0O03; P004; PO0O5; PO06; PO07
Description :
Relevé : revétement bitumineux (bandes, Iés...)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

Localisation : Extérieur - Toiture terrasse
Zone : Continue
ZPS0O-003 Echantillons : PO08; PO09
Description :
Partie plane : revétement bitumineux (bandes, Iés...)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - Piece 5; Extérieur - Toiture
Zone : Continue
ZPS0O-004 Echantillons : P010
Description :
Isolant mousse en sous toiture

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

Localisation : Extérieur - Fagades/Ext.
Zone : Continue
ZPS0-005 Echantillons : PO11; PO12; P013; PO14
Description :
Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

Localisation : Extérieur - Fagades/Ext.
Zone : Unique
ZPS0O-006 Echantillons : P0O15; P0O16
Description :
Ragréage/Chape

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

Localisation : Rez de chaussée - Piéce 2; Rez de chaussée - Piéce 4;
Rez de chaussée - Piece 5
Zone : Discontinue

Absence d'amiante

ZPS0-007 Echantillons : PO17; P018; P019 (Aprés analyse en laboratoire)
Description :
Sous-couche (carton, feutre, Lé...) de revétement souple + colle
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Wc;
Rez de chaussée - Piéce 1; Rez de chaussée - Placard 1; Rez de
chaussée - Placard 2; Rez de chaussée - Piéce 2; Rez de chaussée -
Piéce 3; Rez de chaussée - Piéce 4; Rez de chaussée - Piece 5 Absence d'amiante
ZPS0O-008 e ) N .
Zone : Discontinue (Apres analyse en laboratoire)
Echantillons : P020; P021
Description :
Sol coulé a base ciment (terrazolith...)
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Wc;
Rez de chaussée - Piéce 1; Rez de chaussée - Placard 1; Rez de
chaussée - Placard 2; Rez de chaussée - Piéce 2; Rez de chaussée -
Piece 3 Absence d'amiante
ZPS0-009 Zone : Continue (Aprés analyse en laboratoire)
Echantillons : P022; P023; P024
Description :
Dalle de sol + colle
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Wc;
Rez de chaussée - Piéce 1; Rez de chaussée - Piéce 2; Rez de
chaussée - Piéce 3; Rez de chaussée - Piéce 4; Rez de chaussée -
Piece 5 Absence d'amiante
ZPS0-010 Zone : Discontinue (Aprés analyse en laboratoire)
Echantillons : P025; P026
Description :
Colle plinthes
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Wc;
Rez de chaussée - Piece 1; Rez de chaussée - Placard 1; Rez de
chaussée - Placard 2; Rez de chaussée - Piéce 2; Rez de chaussée -
Piéce 3; Rez de chaussée - Piéce 4; Rez de chaussée - Piece 5 Absence d'amiante
ZPS0O-011 e . N .
Zone : Discontinue (Apres analyse en laboratoire)
Echantillons : P027; P028; P029
Description :
Bandes calicot + enduit
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Wc;
Rez de chaussée - Piece 1; Rez de chaussée - Placard 1; Rez de
chaussée - Placard 2; Rez de chaussée - Piéce 2; Rez de chaussée -
Piéce 3; Rez de chaussée - Piéce 4; Rez de chaussée - Piece 5 Absence d'amiante
ZPS0-012 . . N .
Zone : Discontinue (Apres analyse en laboratoire)
Echantillons : P030; P0O31
Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché
Localisation : Rez de chaussée - Wc; Rez de chaussée - Piece 1; Rez
de chaussée - Piece 2
ZPS0-013 Zone : Discontinue Absence d'amiante

Echantillons : P032; P033; P034; P035

Description :
Colle de faience

(Apres analyse en laboratoire)
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Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Wc;
Rez de chaussée - Piéce 1; Rez de chaussée - Placard 1; Rez de
chaussée - Placard 2; Rez de chaussée - Piece 2; Rez de chaussée -
7PS0-014 Piece 3; Rez de chaussée - Piece 4; Rez de chaussée - Piece 5 Absence d'amiante
Zone : Discontinue (Apres analyse en laboratoire)
Echantillons : P036; P037
Description :
Enduit a base de platre + ciment
Localisation : Rez de chaussée - Piéce 5
7PS0-015 Eanlions & P03 Absence d'amiante
A (Apres analyse en laboratoire)
Description :
Panneaux collés vissés ou cloués
Localisation : Rez de chaussée - Dégagement; Rez de chaussée - Wc;
Rez de chaussée - Piéce 1; Rez de chaussée - Piéce 2; Rez de
chaussée - Piéce 3; Rez de chaussée - Piéce 4; Rez de chaussée -
Piece 5 Absence d'amiante
ZPS0-016 (Aprés analyse en laboratoire)

Zone : Discontinue
Echantillons : P039; P040; P041; P042
Description :

Joint de mastic vitrage

6. — Signatures

Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C - 24
rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM (détail sur www.info-certif.fr)

Fait 2 GARGAS, le 26/04/2024

Par : BOREL Rudy

Cachet de I'entreprise

Assistanca Diagt
A

tic Coordination
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Repérage Amiante - Travaux n° 0346 ajAmiante

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 0346

Informations conformes a I'annexe III de I’arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d‘autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
facon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a l'amiante.

1l convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination pres
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I’ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage
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: a pAmiante

E
- Toitwe Terasse 1
- - g
v
XE - 1
A ' A {
E 3 " AL
.
/
-
/ Todturs (tulas)
Toiture Terasse 7 BN
Lk
Facades
Toitures
Légende
Conduit en fibro-ciment / Dalles de sol
Conduit autre que
fibro-ciment Carrelage
Brides Colle de revétement Nom du propriétaire :

Dépot de Matériaux
contenant de I'amiante

Dalles de faux-plafond

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

MNP X []o ©

Présence d'amiante

Toiture en matériaux
composites

MAIRIE
Adresse du bien :
Ancienne Créche (Club de Tennis)
84400
GARGAS

Aucune photo/illustration n'a été jointe a ce rapport.
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

ZPS0-001-P001

Extérieur - Toiture
terrasse

1 - Couvertures,
Toitures,
Terrasses et
étanchéités -
Etanchéité de
toiture terrasse

Parties planes ou
relevés : complexes
asphaltés

Parties planes ou relevés : complexes

asphaltés

Commentaires prélévement:

Parties planes : complexes asphaltés

"ciment/étanchéité"
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-001-P002

Extérieur - Toiture
terrasse

1 - Couvertures,
Toitures,
Terrasses et
étanchéités -
Etanchéité de
toiture terrasse

Parties planes ou
relevés : complexes
asphaltés

Parties planes ou relevés : complexes

asphaltés

Commentaires prélévement:

Parties planes : complexes asphaltés

"ciment/étanchéité"
Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-002-P003

Extérieur - Toiture
terrasse

1 - Couvertures,
Toitures,
Terrasses et
étanchéités -
Etanchéité de
toiture terrasse

Relevé : revétement
bitumineux (bandes,
1és...)

Relevé : revétement bitumineux
(bandes, lés...)

Commentaires prélévement:

Relevé : revétement bitumineux

Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1a 1)

ZPS0-002-P003

Extérieur - Toiture
terrasse

1 - Couvertures,
Toitures,
Terrasses et
étanchéités -
Etanchéité de
toiture terrasse

Relevé : revétement
bitumineux (bandes,
1és...)

Relevé : revétement bitumineux
(bandes, lés...)

Commentaires prélévement:

Relevé : revétement bitumineux

Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)

ZPS0-002-P004

Extérieur - Toiture
terrasse

1 - Couvertures,
Toitures,
Terrasses et
étanchéités -
Etanchéité de
toiture terrasse

Relevé : revétement
bitumineux (bandes,
1és...)

Relevé : revétement bitumineux
(bandes, lés...)

Commentaires prélévement:

Relevé : revétement bitumineux

Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)

ZPS0-002-P005

Extérieur - Toiture
terrasse

1 - Couvertures,
Toitures,
Terrasses et
étanchéités -
Etanchéité de
toiture terrasse

Relevé : revétement
bitumineux (bandes,
1és...)

Relevé : revétement bitumineux
(bandes, lés...)

Commentaires prélévement:

Relevé : revétement bitumineux

Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)

ZPS0-002-P006

Extérieur - Toiture
terrasse

1 - Couvertures,
Toitures,
Terrasses et
étanchéités -
Etanchéité de
toiture terrasse

Relevé : revétement
bitumineux (bandes,
1és...)

Relevé : revétement bitumineux
(bandes, lés...)

Commentaires prélévement:

Relevé : revétement bitumineux

Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)

ZPS0-002-P007

Extérieur - Toiture

1 - Couvertures,
Toitures,
Terrasses et
étanchéités -
Etanchéité de
toiture terrasse

Relevé : revétement
bitumineux (bandes,
1és...)

Relevé : revétement bitumineux
(bandes, lés...)

Commentaires prélévement:

Relevé : revétement bitumineux

Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)

ZPS0-003-P008

Extérieur - Toiture
terrasse

1 - Couvertures,
Toitures,
Terrasses et
étanchéités -
Etanchéité de
toiture terrasse

Partie plane :
revétement
bitumineux (bandes,
1és...)

Partie plane : revétement bitumineux

(bandes, lés...)

Commentaires prélévement: Partie

plane : revétement bitumineux
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
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Identifiant et échantillons Localisation IComposant _de AEES Gl Description Photo
a construction composant
Partie plane : revétement bitumineux
1 - Couvertures, (bandes, lés...)
Toitures, Partie plane :
Extérieur - Toiture Terrasses et revétement

ZPS0-003-P009

terrasse

étanchéités -
Etanchéité de
toiture terrasse

bitumineux (bandes,

1és...)

Commentaires prélévement: Partie
plane : revétement bitumineux
Analyse a réaliser: Toutes les

couches mélangées

ZPS0-004-P010

Extérieur - Toiture

1 - Couvertures,
Toitures,
Terrasses et
étanchéités -
Eléments sous

Isolant fibreux en
sous toiture

Isolant mousse en sous toiture

Analyse a réaliser: 1 couche

toiture
Enduit extérieur (projeté, lissé ou
2 - Parois taloche)
Extérieur - ex\ée?:itelzarieesset Enduit extérieur
ZPS0-005-P011 Facades Focades - (projeté, lissé ou Commentaires prélévement:
¢ G taloché) Enduit ciment extérieur (projeté, lissé
Fagades lourdes y ou taloché)
compris poteaux Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
2 - Parois Enduit extérieur (projeté, lissé ou
verticales . - taloché)
Extérieur - extérieures et Endf“t exterieur
ZPS0-005-P012 (projeté, lissé ou
Facades Facades - taloché)
Fagades lourdes y Analyse a réaliser: Toutes les
compris poteaux couches mélangées
2 - Parois Enduit extérieur (projeté, lissé ou
verticales . - taloché)
- P Enduit extérieur
ZPS0-005-P013 Extérieur - exterieures et (projets, lissé ou
Facades Facades - taloché)
Fagades lourdes y Analyse a réaliser: Toutes les
compris poteaux couches mélangées
2 - Parois Enduit extérieur (projeté, lissé ou
verticales . - taloché)
Extérieur - extérieures et Endy|t exterieur
ZPS0-005-P014 (projeté, lissé ou
Facades Facades - taloché)
Fagades lourdes y Analyse a réaliser: Toutes les
compris poteaux couches mélangées
5 - Planchers et .
Extérieur - planchers ) Ragréage/Chape
ZPS0-006-P015 Facades techniques - Ragréage
Revetesrglznts de Analyse a réaliser: 1 couche
5 - Planchers et Ragréage/Chape
Extérieur - planchers .
ZPS0-006-P016 Facades/Ext techniques - Ragréage
acades/EXxt. Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées

ZPS0-007-P017

Rez de chaussée -
Piece 5

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Sous-couche

(carton, feutre, ...)

de revétement
souple

Sous-couche (carton, feutre, Lé...) de
revétement souple + colle

Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées

ZPS0-007-P018

Rez de chaussée -
Piece 4

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Sous-couche

(carton, feutre, ...)

de revétement
souple

Sous-couche (carton, feutre, Lé...) de
revétement souple + colle

Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées

Assistance Diagnostic Coordination | 424 route touristique de Fontaine - D100a 84800 LAGNES | Tél.: 06.33.37.39.26
E-mail : adcbtp@gmail.com
N°SIREN : 82125526200015 | Compagnie d'assurance : CAPRELE / MS Amlin n° 2024PIR00003/107

16/39

Rapportdu :
10/06/2024




Repérage Amiante - Travaux n° 0346

Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

ZPS0-007-P019

Rez de chaussée
Piece 2

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Sous-couche
(carton, feutre, ...)
de revétement
souple

Sous-couche (carton, feutre, Lé...) de
revétement souple + colle

Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées

ZPS0-008-P020

Rez de chaussée
Piece 4

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Sol coulé a base
ciment
(terrazolith...)

Sol coulé a base ciment (terrazolith...)

Commentaires prélévement: Sol
coulé a base ciment (terrazolith...) +
ragréage
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées

ZPS0-008-P021

Rez de chaussée
Piece 2

5 - Planchers et
planchers
techniques -
Revétements de
sols

Sol coulé a base
ciment
(terrazolith...)

Sol coulé a base ciment (terrazolith...)

Commentaires prélévement: Sol
coulé a base ciment (terrazolith...) +
ragréage
Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées

5 - Planchers et

Dalle de sol + colle

Fagades lourdes y
compris poteaux

Rez de chaussée - planchers
ZPS0-009-P022 Dégagement techniques - Dalle de sol
9ag Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
5 - Planchers et Dalle de sol + colle
o planchers
ZPS0-009-P023 Rez dgig'c‘:“fsee techniques - Dalle de sol
Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
5 - Planchers et Dalle de sol + colle
Rez de chaussée - planchers
ZPS0-009-P024 piace 3 techniques - Dalle de sol
Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
2 - Parois
verticales Colle plinthes
ZPSO-010-P025 Rez de chaussée - extérieures et Colle (faience, pate
Wc Fagades - de verre, carrelage)

Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-010-P026

Rez de chaussée
Piece 3

2 - Parois
verticales
extérieures et
Fagades -
Fagades lourdes y
compris poteaux

Colle (faience, pate
de verre, carrelage)

Colle plinthes

Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-011-P027

Rez de chaussée
Piece 2

3 - Parois
verticales
intérieures -
Cloisons séches
(assemblées,
préfabriquées)

Bandes calicot

Bandes calicot + enduit

Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)

ZPS0-011-P028

Rez de chaussée
Piece 3

3 - Parois
verticales
intérieures -
Cloisons séches
(assemblées,
préfabriquées)

Bandes calicot

Bandes calicot + enduit

Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a 1)
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Repérage Amiante - Travaux n° 0346

Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

ZPS0-011-P029

Rez de chaussée
Piece 5

3 - Parois
verticales
intérieures -
Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Bandes calicot

Bandes calicot + enduit

Analyse a réaliser: Toutes les
couches (1 a1)

Enduit a base de platre lissé ou

ZPS0-013-P032

Rez de chaussée
Wc

intérieures -
Revétements de
murs, poteaux,
cloisons, gaines,
coffres

Colle de faience

3 - Parois taloché
Rez de chaussée - verticales Enduit & base de ajoche
ZPS0-012-P030 We intérieures - Murs platre lissé ou
et cIonsops taloché Analyse a réaliser: Toutes les
magonnes couches mélangées
3 - Parois Enduit a base de platre lissé ou
Rez de chaussée - verticales Enduit a base de taloche
ZPS0-012-P031 Dégagement intérieures - Murs platre lissé ou
et cloisons taloche Analyse a réaliser: Toutes les
magonnes couches mélangées
3 - Parois
verticales

Colle de faience

Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-013-P033

Rez de chaussée
Piece 1

3 - Parois
verticales
intérieures -
Revétements de
murs, poteaux,
cloisons, gaines,
coffres

Colle de faience

Colle de faience

Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-013-P034

Rez de chaussée
Piece 1

3 - Parois
verticales
intérieures -
Revétements de
murs, poteaux,
cloisons, gaines,
coffres

Colle de faience

Colle de faience

Analyse a réaliser: 1 couche

ZPS0-013-P035

Rez de chaussée
Piece 2

3 - Parois
verticales
intérieures -
Revétements de
murs, poteaux,
cloisons, gaines,

Colle de faience

Colle de faience

Analyse a réaliser: 1 couche

coffres
3 - Parois . Enduit a base de platre + ciment
Rez de chaussée - ) verticales EndAU|t a ba§e de
ZPS0-014-P036 pidce 1 intérieures - Murs platre lissé ou .
et cloisons taloché Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
3 - Parois . Enduit a base de platre + ciment
Rez de chaussée - o \{ertlcales EndAU|t a‘ba,se de
ZPS0-014-P037 pidce 1 intérieures - Murs platre lissé ou .
et cloisons taloché Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées

ZPS0-015-P038

Rez de chaussée
Piece 5

4 - Plafonds et
faux plafonds -
Plafonds

Panneaux collés
vissés ou cloués

Panneaux collés vissés ou cloués

Analyse a réaliser: 1 couche
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Repérage Amiante - Travaux n° 0346 aj)Amiante

e P - I Composant de Parties du .
Identifiant et échantillons Localisation e TR Description
2 - Parois
Rez de chaussée - ex\t/eritéiarfsset Joint de mastic de Joint de mastic vitrage
Fagades | YiT2ge (otamnens
Menuiseries Analyse a réaliser: 1 couche

extérieures

2 - Parois
Rez de chaussée - ex\t/e?rritézarfsset Joint de mastic de Joint de mastic vitrage
ZPS0-016-P040 Pidce 5 Facades - vitrage (notamment
Menuiseries chassis aluminium) Analyse a réaliser: 1 couche

extérieures

2 - Parois
verticales B . Joint de mastic vitrage
. P Joint de mastic de
ZPSO-016-P041 Rez d‘f,igc‘:“fsee . ex:gae;:s_et vitrage (notamment
Menuiseries chassis aluminium) Analyse a réaliser: 1 couche

extérieures

2 - Parois
Rez de chaussée - ex\';e?rriteliarleesset Joint de mastic de Joint de mastic vitrage
ZPS0-016-P042 Piéce"S Facades - vitrage (notamment
Menuiseries chassis aluminium) Analyse a réaliser: 1 couche

extérieures

Copie des rapports d’essais :
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Reperage Amiante - TravauXx n° 0346 Amiante
_. l‘ -
<= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS
ASSISTANCE DIAGNOSTIC
COORDINATION
Monsieur Rudy BOREL
D100A
424 RTE DE FCNTAINE
54800 LAGNES
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-022786-01 Date d'émission de rappernt | 020572024 914 Pageli11
Dossier N° : 24KEQ12130 Cate de réception - 2V04/2024 Date danalyse : 20004/2024
Reference dossier Client:0246
N° A Technique aration
¢icren: Uescripbon visuelle
&n R oo client witsee/ [Noprep / No Résuttats
Analyste qries ou Type
lames
001| POO1/ Extérieur - Toit | Materdau (noir) ; maceriay /“AEBTJN' 172 | calcination *| Fores gamiante non deecteas *
terrasse / Chape + dur de type martier. beton otiou attague
peinture étanchéité chawe (grenuiaire) igris) acide
(methode
Interne de
traitement)
002 | POO2 / Extérieur - Toit | Ma&fau (nair) | matériau "‘A‘&EN‘ 172 7| cCaleination | Toresdamisnte non desectees
terrasse / Chape + dur (beige) ctiou attaque
peinture étanchéité aclde
(methode
interne de
traitem ent)
Materiau (gris)  materiaw MI\‘s‘.‘JN. 1,2 ¥ Calcination * Fores d amiante non desactees
dur de type morter, beton / ct/ou attaque
chape {gris) acide
Imethode
interne de
traitement)
003 | POO3 / Extérieur - Tolt | Maeriau de ype peinture /"A‘a'm' 142 | Calcination | Foresdamiante non deactess
terrasse / Releve d (marron) ; matedau souple ct/ou attaque
éanchéité bitumineuy - | BHemInex (50} acide
couche a analyser . (methode
Matériau bitumineux interne de
traitem ent)
004 | P04 1 Extérieur - Toit | Materisu souie bitumineux HAELN‘ 172 | Calcination | Foresdsniane non deectees *
terrasse / Relevé d" (noir) (toreux) / etiou attaque
&anchéité bitumineux - acide
couche a analyser | (méthode
Matériau bitumineux interne de
traitem ent)
Materu de type peliture = ¥ -l - z - : Cowche s) nov concemee! s)
irpse) | matériau de type /- par is demande
alminum igeis)
Tows les elamenes oo tragabling sont cisponibies sur demande . La rependuseon de o2 Socument N'est aUtonsee que sous sa forme Imégraie § comparte 1
SAPBIS). Led rendtats d prosert rappot 8 SRRHGUEE 3L OBJLS Delt GU1S D% €08 FECUS A1 NE SARCOTANT G It C{ets SouUMm™ A Fa88al Seules catares cofrm
prestatons rappotees dans o cooument sort couvertes par l'acoreakston. Eles sont Komfisss par e symbole ~
Eurofing Analyses pouwr |¢ BAtiment Sud SAS ACCREDITATION N*
75 Avenie ce Pascaler o 1-=n
F+30310 VERGEZE, FRANCE Portie ""2,"“';_""
Tel: #33 3 58 91 55 31 33 (0) 4 5573 1854 - Fac +33 3 50 01 55 31 - Ste Web: wwiw. Lrofns Fa= irtersnslysos i ESSAIS
SA.S au captal de 1 500 DO0E RCS Nimes SIRET 504 354 51900015 TVA FR2S 504 35¢ 518 AFE 71208
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Repérage Amiante - Travaux n° 0346

a P Amiante

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°® de rapport d'analyse : AR-24-KE-022786-01
Dossier N* : 24KE012130

Date d'emission de rappost : 02052024 9:14

Page2/11

Référenoe dossier Client.0346

Date de reception : 2W04/2024

Date danalyse : 2000472024

N SBon v Technique Préparation
Séren Descripbion visuelle —
ech. R oe chent witste/ ['Nbprep / No Resulats
Analyste grifesou Tm
lames
005 | POOS / Extérieur - Toit | Msteriau de type alwninum | "A‘LN' 172 | calcination | Foresdamiante non decsctens *
terrasse / Releve d materiau semi-dur de type g ctiou attaque
éanchéité bitumineu - | =194t acide
couche a analyser ; (methode
Matériau bitumineux interne de
traitem ent)
006 | POOG / Extérieur - Tolt | Materiau de type aluminum | ”AEBEN' 172 | calcination | Toresdaniante non descrses *
M | terrasse / Releve d Mmateriau Souple pitumineax ! ctiou attaque
= | &anchéité bitumineux - | " acide
couche a analyser : (methode
Matériau bitumineux interne de
traltement)
007 | POOT7 / Extérieur - Materiau de type aluninum | MET % 172 | Calcination | Foresdsniante non deactees *
m | Toiture / Relevé d' maeriau soule ditumineux | / etiou attaque
= | @anchéité bitumineuy - | "7 acide
couche a analyser ; (ménode
Matériau bitumineux interne de
traitement)
008 | POOS / Extérieur - Toit | Materiau (beige)  maténau ”Divl;Y; 112 *| Calcination || ores damante non decectens *
@) | terrasse / Etanchéité | =ounle biumineux {nair) d etiou attaque
bitumineuse - couche 2 acide
analyser : Matériau (methode
bitumineux interne de
traitem ent)
008 | POOY / Extérieur - Toit | Materiau sowle altumineux rg\l{'\'; 172" Caleination | Fores4amiante non decectees
2| terrasse / Etanchéité (noir ; materiau (beige) et/ou sttaque
bitumineuse - couche 2 acide
analyser . Matériau (methode
bitumineux Interne de
traitement)
010| P10/ Extérieur - Materiau de type mousse IMET ' 142 | Calcination *| Foresdaniante non deectees
Toiture / Isolant (marron) etiou attague
mousse - couche a acide
analyser . Isclant (méthode
interne de
traitement)
011 | PO11/ Exténeur -
@ | Facades / Enduit
ciment - couche a
analyser : Enduit*

Tous les ¢lamenes oo tragabiing sont cisponibies sur demande . La rependusson de o2 document e autonsee que SoUs sa forme Imegrale § comparte 11

SAPBIS). Led rendtats d prosert rappot 8 SRRHGUEE 3L OBJLS Delt GU1S D% €08 FECUS A1 NE SARCOTANT G It C{ets SouUMm™ A Fa88al Seules catares cofrm
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ry -
Reperage Amiante - Travaux n° 0346
>. .‘ 2
<= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse ; AR-24-KE-022786-01 Date d'emission de rappost : 0205/2024 9:14 Pagedi11
Dossier N : 24KE012130 Date de reception : 2W04/2024 Date danalyse : 2000472024
Référenoe dossier Client:0346
N inbion vi Technique Préparation
sérence dient Descripbion visuelle f — éesulat
éch. Réfeence witste/ TG prep/ No s *
Analyzte | griesou Type
lames
* r3 ry { Y
Matériau semi-dur de type “AEBIIN 112 Calcination | Tlresdamiane non déecees
erduit (dlanc) | matedau ! et/ou attaque
semi=dur de type cment acide
(@13 (méthode
interne de
traitem ent)
012 | PO12/ Extérieur - Maeisu senidur detype | MET * 172 7| Calcination | Floresdamiante non desctees *
Facades / Enduit endut [cementeux) (grish etiou attaque
ciment - couche a acide
analyser : Enduit* (méthode
Interne de
traitem ent)
013 | PO13/ Extérieur - Materiau semidur de type rA‘eTIN. 14:2 . Calcination * Slares d amlante non deectens
Fagades / Enduit endut [cementeux) (beige) ct/ou attaque
ciment - couche a acide
analyser : Enduit* (methode
interne de
traitement)
D14 | PO14 / Extérieur - Materiau de type seinture /":BIJN. 172 | caleination | =ores 4 amiante non deactees *
1@ | Fagades / Enduit (blew) | maseriau semi-dur ct/ou attaque
ciment - couche a de type endult (pl&treux) acide
. . (branc) | matériau sem-dur meéthode
analyser : Enduit de type endut (cémenteux) llntune de
(91%) traitement)
015 | PO15/ Extérieur - Sol / | Meteriau semi-dur de type rAELN' 172 | Calcination *| Toresdamiante non desctees *
Ragréage - couchea | raareage (gis) (fonc), etou altaque
anal - Ragréage* materiay semi-dur {mamron) acide
3 reng (méthode
interne de
traitem ent)
016 | PO16 / Extérieur - Sol / | Materiau dur de type rAEtl‘:lN. 102 1 Calcination *| Furesdamiante non détecties ®
Chape - couche a Marter, beton, chaoe etou attaque
analyser : Mortier, (granuiaire) {gns) acide
béton, chape* (me&hode
interne de
traitement)
017 PO17 / RDC - Piece 5/
Lé + colle
Tous les elamenes oo tragabiing sont aisponibies sur demande . La rependusecn de o2 document n'es autonsee que Sous sa farme Imégraie § comparte 1
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<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse ; AR-24-KE-022786-01 Date d'emission de rappost : 0205/2024 9:14 Page4/11
Dossier N : 24KE012130 Date de reception : 2W04/2024 Date danalyse : 2000472024
Référenoe dossier Client:.0346
N* BN Vi Technique Préparation
o | Reterence cient Desorption vieuske. | " 00" e Lopator Résulats
Analyzte | griesou Type
lames
- £y 3 { -
Matériau souwle de type MET 112 Calcination | Fhresdamiante non déecees
revétement de 5o (manon) 1 ABIN et/ou attaque
acide
(méhode
interne de
traitem ent)
* - - . -
Materiau de type colle "AEJJN 142 Calcination | Fhresdamiante non desctees
(jaune) | matéday souple de / ctiou attaque
type revbtenent de sol acide
(bianch + (blevu) (m&thode
interne de
traitem ent)
* . w -
Matenau de type colle /”AE&'JN 112 Calcinabon Flores 4 anlante non detetees
(jaune) on Traces  materay et/ou attague
semy-dur de type ragréage acide
(gnsi0} (méthode
Interne de
traitem ent)
018| PO18/ RDC - Piece 4/ | Materiau sowmle de tye ey 172 7| Calcination | Toresdamiante non deectens *
Lé + colle dalle de sl foeige) + plew) | / eliou attaque
acide
(méthode
interne de
traitem ent)
- * bt -
Materiau de type colle MET 172 Calcination Flores d amiante non detectees
(jaune) | matédsy semb-dur 1 ABIN ctiou attaque
de type ragreage (91s) aclde
(méthode
interne de
traitem ent)
019 ] PO19/ RDC - Piece 2/ | Mxterau sowle de type MAEJJN. 112 *| Calcination | Foresdaniante non detectess
Lé + colle revétement de ol (Deige) + / ctiou attaque
(beu) acide
(méthode
interne de
traitem ent)
Tows les elamenes oo tragabling sont cisponibies sur demande . La rependuseon de o2 Socument N'est aUtonsee que sous sa forme Imégraie § comparte 1
SAPBIS). Led rendtats d prosert rappot 8 SRRHGUEE 3L OBJLS Delt GU1S D% €08 FECUS A1 NE SARCOTANT G It C{ets SouUMm™ A Fa88al Seules catares cofrm
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ry -
Reperage Amiante - Travaux n° 0346
_I l‘ -
<= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse ; AR-24-KE-022786-01 Date d'emission de rappost : 0205/2024 9:14 Pagesilt
Dossier N : 24KE012130 Date de reception : 2W04/2024 Date danalyse : 2000472024
Référenoe dossier Client:0346
N o s Technique Préparation
Descripbion visuelle f —
Sch. Référence client witsee/ [NoprenlNo Résultats
Amalyze | griesou Type
lames
* r3 ry { Y
Matériau soule de type “AEEIIN 112 Calcination Flores d amiante non déedbes
revétement de 5o (beige)l / et/ou attaque
o0 IrACeE | Mater'au de tyde acide
cole (aune) (méthode
interne de
traitem ent)
020| PD20/ RDC - Piece 4/ | Materiau de type colle “AEETJN' 172 7| Calcination | Foresdsmiante non desctees *
Chape + mgreage (jaune) | matédau semi-dur ! et/ou attaque
de type ragreage (gris) acide
tfonce) (méhode
Interne de
traitem ent)
- - - | -
Materiau dur de type "AES‘.’IN 172 Calcination Flores d'amiants non déactéss
Motes, béwon, chape / etiou attaque
(gramuliaire) {gns) acide
(mé&hode
interne de
traitement)
- A Ld -
021| PO21/ RDC - Pigce 2/ | Maeiaude type colle 7‘2‘&0 112 | Calcination | Foresdamiante non detectess
Chape + ragréage (aune) ; matenay semidur etou attaque
de type ragreage (gis) acide
(fonck) | matédau dur de {méthode
type moctier, b&tan, chape interne de
i traitem ent)
022| PO22/RDC - Materiay souple de type I'ZEB".\U. 172 7| Galcination | Toresdaniante non dececzees *
Dégagement / Dalle de | d3'e do 5ol (aeige) et/ou attaque
sol + colle acide
(methode
Interne de
traitem ent)
MET * . i | o
Materiou de type colle Z6AU 1/2 Calcination Flores 4 amlante non detectéss
(aune) ; matenau {gris) / etiou attague
acide
(methode
interne de
traitement)
023 | PO23/RDC - Piece 1/
Dalle de sol + colle
Tows les elamenes oo tragabling sont cisponibies sur demande . La rependuseon de o2 Socument N'est aUtonsee que sous sa forme Imégraie § comparte 1
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse ; AR-24-KE-022786-01 Date d'emission de rappost : 0205/2024 9:14 Pageéi11
Dossier N : 24KE012130 Date de reception : 2W04/2024 Date danalyse : 2000472024
Référenoe dossier Client:0346
N o s Technique Préparation
Descripbion visuelle f
éch. R&férence dient witste! [Nopreaivo ] Résultats
Amlygte | griesou Type
lames
Matériau souwle de type MET * 112 *| calcination | Fores damisnte non deectees ®
dale de 30l (beige) 1 26AU et/ou attaque
acide
(méhode
interne de
traitem ent)
- - - 3 -
Materiau de type colle "E‘A Iy i Calcination Flores d'amiants non détectées
(jaune) | matédau {blanc) 126AU ct/ou attaque
acide
(mé&hode
interne de
traitement)
024 | PO24 7/ RDC - Piece 3/ | Mat&iou souple de type /"ZEG‘AU. 112 i Calcination I Flores d'amiants non déactess ©
Dalle de sol + colle daile g2 5l beige) etiou attague
acide
(mé&hode
interne de
traitem ent)
. * - -
Materiau de type colle MZE&‘};U 112 Calcination Fores d amiante non detectees
aune) ! etiou attaque
acide
(méthode
interne de
traitement)
- . * .
025| PO25/ RDC - We / Materiau de type colle rAEBEN 1,2 Calcination Floresd amiants non détsctees
Mastic/colle plinthes - | (auns) eou attaque
couche a analyser | acide
Calle (méthode
interne de
traitem ent)
Materou scuple fibrewx de | b * - - i - i Couche! s) novt corcermesy! s) §i
type papier carton (mavon) par la demande
026 | PO26/ RDC - Piece 3/ | Materiaude type colle rAES‘:JN. 112 *| Calcingtion | Floresdamiante non detectees
Mastic/colle plinthes - | (&anch etiou attaque
couche a analyser acide
Colle (méthode
Interne de
traitem ent
Tous les elamenes oo tragabiing sont asponibies Sur demande  La repengdusecn de o2 document n'eR autonsee que sous sa farme Imegraie o compate N
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<= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse ; AR-24-KE-022786-01 Date d'emission de rappost : 0205/2024 9:14 Page7/11
Dossier N : 24KE012130 Date de reception : 2W04/2024 Date danalyse : 2000472024
Référenoe dossier Client.0346
N iption vi Technique Préparation
sérence dient Descripbion visuelle f — éesulat
éch. Réfeence witste/ TG prep/ No s *
Amalyze | griesou Type
lames
- -
Matérisu soupie fibmux de oy ¥ Sy 2 Coiche(s) non concemés(s)
type papiev. carton [manon) /- par ia demande
* matdriou semi<iur de type
endu® (rose)  motdriou de
type peinture (blarc)
- - -
027 | PO27 / RDC - Piece 2/ | Maeiau de type peinure I"Z‘Gl;\U‘ 112 Calcingtion | Fores damiante non déectees
Enduit + Calico (Wansh ;| materiau souple etiou attaque
foreux de type papler, acide
2anon (pang)  Mmateriad de (méthode
tyoe peinture (de interne de
dfferentes couleurs) traitem ent)
m¥érisu semi-dus (blanc)
* . - -
Materiau semi-dur de type I‘Z?AU 112 Calcination | Foresdamiante non deectees
endut (planc) | matedau / et/ou attaque
souple fioreux de type acide
papier, carton (bege) , (methode
madiau semi-dur de type interne da
piate (planc) traitem ent)
028 | PO28/ RDC - Pigce 31 | Maeiau de type penture rZEB.":\U' 172 | cacination | Foresdamiante non deectees *
Enduit + Calico (beige) | matenay semi-dur etiou sttague
de type enduit (blanc) | acide
maeriau semi-dur de type (methode
onduit (bege) interne de
traitem ent)
Matériau souple fibreux de Mg%}l;: 22" : ‘| Fores ganiante non deectees *
tyoe pawer, carion (blanc) /
N - - -
Matenau souple fibreux de MZ‘GIAU 142 Calcination Flores 4 amiante non detectees
type papier, carion (gris) / ct/ou attaque
matériau semi-dur de type acide
pldtre {blanc) (méthodo
interne de
traitem ent)
- ~ -
029 | PO29/ RDC - Piece 5/ | Maeriau de type seinture rzEaI\u‘ 1/ 2 | Calcination | Flresdamiants non detsctees
Enduit + Calico (banc) # {rose) . matériau ct/ou attaque
semi-dur de type endut acide
(pldtreux ) (Blanc) (méthode
interne de
traitem ent)
Materiay souple fibreux de "g’apa; 212 i - *| foresdaniante non deectees *
tyoe paper, carion (bianch /
Tous les elamenes oo tragabiing sont aisponibies sur demande . La rependusecn de o2 document n'es autonsee que Sous sa farme Imégraie § comparte 1
SAPBIS). Led rendtats d prosert rappot 8 SRRHGUEE 3L OBJLS Delt GU1S D% €08 FECUS A1 NE SARCOTANT G It C{ets SouUMm™ A Fa88al Seules catares cofrm
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<= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse ; AR-24-KE-022786-01 Date d'emission de rappost : 0205/2024 9:14 Pagedi1t
Dossier N : 24KE012130 Date de reception : 2W04/2024 Date danalyse : 2000472024
Référenoe dossier Client:.0346
N iption vi Technique Préparation
Descripbion visuelle f —
éch. Ré&férence dient witste/ [Noprep ! No Résunats
Analyste grifesou Type
lames
* - - f -
Matériau souwle fireux de “AEBIIN 112 Calcination Flores d amiante non déedbes
type papier, canon {(gris) / et/ou attaque
materiau semi-dur de type acide
pidtre (blanc) (méhode
interne de
traitem ent)
030| PO30/RDC-We ! Materiay de type penmure rAEgJN. 172 7| Calcination | Foresdsmiante non desctees *
Enduit plétre peint (iew) | moteriau semi-dur etiou attaque
de type endut (platreux) acide
(bianc) (méthode
Interne de
traitem ent)
» . L -
031| PO31/RDC- Materiau do type seinture MZ‘G"I.\U 112 Calcination | Flresdamiante non deectens
Dégagement / Enduit | (93} i materiau semi-dur | / etiou attaque
platre peint de type endult (pl&treux) acide
(branc) | maériay sem-dur (méthode
de type endult {gris) interne de
traitement)
- -
032| PO32/ RDC - We / Mazeriau dur do type [MZ‘B‘I.\U. 172 | caleination | =ores 4 amiante non desactees
Calle de faience - camelage. falence (marron) et/ou attaque
couche a analyser : matériau souple (blanc) | acide
= N matériay de type penture meéthode
Caﬂ'mge' faience (beige) | mateday semi-dur llntune de
de type andult (cémenteux) tratement)
(91s)
- -
033 | PO33/ RDC - Piéce 1/ | Materiau de type seimture ”z‘a’xu. 172 | Calcination | Foresdamiante non decectees
2 | Calle de faience - (de différentes couleurs) ; / ct/ou attaque
couche a analyser ; matérias dur de type acide
carraiage. fajence (Hanc) | meéthode
cmehgo‘ faience* materiau dur de type llntane de
cment-cole (gris) . matenau traitem ent)
sem-dur de type ot (gria) :
034 | PO34 / RDC - Plece 1/ | Msteriaudur de type rAEJJN. 172 7| Caleination | Foresdamiante non desectens
Colle de faience - carrelage. falence (banc) ctlou attaque
couche a analyser ; acide
Carretage, falence* (méthode
interne de
traitem ent)
Materu de type peinture % ¥ -/ - i - 1 Couche!s) non corcemesy s)
{bfeu) | matdrioy dur de / par iz demarde
type ciment-colle ([BVanc
Tous les elamenes oo tragabiing sont aisponibies sur demande . La rependusecn de o2 document n'es autonsee que Sous sa farme Imégraie § comparte 1
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse ; AR-24-KE-022786-01 Date d'emission de rappost : 0205/2024 9:14 Paged/11
Dossier N : 24KE012130 Date de reception : 2W04/2024 Date danalyse : 2000472024
Référenoe dossier Client.0346
N inbion vi Technique Préparation
sérence dient Descripbion visuelle f — éesulat
éch. R oe witste/ TG prep/ No s *
Analyste griesou Type
lames
035 | PO35/ RDC - Pléce 2/ | Maenau dur de type [“A‘E'..IN‘ 112 il Calcination N Fiores d amiante non detectees
Colle de faience - carrelage. falence (blanc) ctiou attaque
couche 3 analyser acide
Carrelage, faience* (methode
interne de
traitem ent)
Materu dur de type .' ¥ -] - B . % Couche!s) novw concemee(s)
cimert-cofie (blanc) / par la demande
matérisu semi-dur (dlarc) !
matériau de fype painture
{bfanch
036 | PO36/ RDC - Pléce 1/ | Mataiau de type resss de rzsﬁ‘;\u' 172 °| Calcination | Foresdaniante non desctees *
Enduit platre peint + thres (blanz) | materiau etiou attague
Ciment semi-dur de type endut acide
(gns) (clair) ; materiau (méthode
sery-dur (gris) (fonck) interne de
traitement)
037 | PO37 7 RDC - Piece 3/ | Masiau de type oeinture rzEJ\u* 172 "] calcination *| Foresgamiante non desctees *
Enduit plétre peint + (bianc) | materiau semedur etiou attague
Ciment de type endult (pl&reux) acide
(anc) ; materiau semr~dur (methode
do type endut {cementeux) intetne de
(@13) ; matenau semb-dur
(gris) (fonce) rajtement)
038 | PO38/ RDC - Piéce 5/ | Maeriau semi-dur foreux r/\Esle' 112 Caleination ‘| Foresdamiante non deectees *
Panneaux plafond de type bois, copeanx etiou attague
{bois) - couche & {oeiom acide
analyser . Bois, (méthode
copeaux interne de
traitem ent)
Satdrisy de lype pairiure 5 = -] - ; - X COUCHS! &) Novt conCarmés! s
{bianc) : materau semiaur | 1 par fa demande
{vorty
-
039 | PO39/ RDC - Piece 5/ | Materiau semidur de type /”ZEG‘I;«U' 112 Calcination Fores 4 amlante non deectees
2 Mas"c v‘u.aga - cwche mastic (oang) , matenay etiou mque
a analyser : Mastic* {913) acide
(methode
interne de
traitement)
Tous les elamenes oo tragabiing sont aisponibies sur demande . La rependusecn de o2 document n'es autonsee que Sous sa farme Imégraie § comparte 1
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<> eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse ; AR-24-KE-022786-01 Date d'emission de rappost : 0205/2024 9:14 Pagetl/11
Dossier N : 24KE012130 Date de reception : 2W04/2024 Date danalyse : 2000472024
Référenoe dossier Client:0346
N o s Technique Préparation
Descripbion visuelle f —
. Référence dient wiisbe! [NOPRRTD Résulats
Analyzte | griesou Type
lames
040 | PO40/ RDC - Pigce 5/ | Maeriau soule do tyne "Z%'AU' 172 | calcination | Foresdamiante non decsctens *
Mastic vitrage - couche | Mma=ic (rouge) {fonce) / ctiou attaque
a analyser ; Mastic* acide
(methode
interne de
traitem ent)
041| PO41/ RDC - Pigce 1/ | Materiau semi-dur de type rZ%‘AU' 172 | calcination | Toresdaniante non descrses *
Mastic vitrage - couche | Maxic eige) ctiou attaque
a analyser : Mastic* acide
(méthode
interne de
traltement)
042 | PO42/ RDC - Piece 3/ | Maeisu sowle de type /“ZEG‘;\U' 172 | cCalcination | Foresdsniante non desctees *
Mastic vitrage - couche | Maic {rouge) (fonce) et/ou attaque
4 analyser : Mastic* acide
(méthode
Interne de
traitement)
(L H Le maténau de type aluminium est un maténau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
2) Les difierentes couches déentes de maniére commune sont techniquement inséparables
U] La totalité de |a couche a ete utiisee pour rendre le résultat. Une contre-analyse scra impossible
Traitement par une méthode Interne (mode opératoire T-PM-WO024083) en vue d'une identification des fibres au Microscop
Optique a Lumieére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.
Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identfication des fibres au Microscops
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.
Tows les elamenes oo tragabling sont cisponibies sur demande . La rependuseon de o2 Socument N'est aUtonsee que sous sa forme Imégraie § comparte 1
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<5 eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse ; AR-24-KE-022786-01 Date d'emission de rappost : 0205/2024 9:14 Page11/11

Dossier N : 24KE012130 Date de reception : 2W04/2024 Date danalyse : 2000472024
Référence dossier Client.0346

NB 1 Sauf nformaton comraire sur ce ragport, e laboratare effectue une analyse couche par couche de 'echantiion tranenis par le demandeur
Oos composants decrts Imutanement 43ns une méme couche n'ont pas ou fare I'objet de prises d'essa S0parees pour l'analyse

NB 2 Tbres d'amiante non detectées au MOLP' s'entend comme © "aucune fibre damiante n'a &e detectes, ‘echantiion abjet de 'essal pewt
evantiellement renfermer une tenew en fbre d'amiante ootiquament cbservables™ Inférieure 3 la imite de détection, ** Pour étre optiquement
cbsenvable, une fore dolt avolr une argeur supérieure 3 0.2 micramre (). Fibres d amiame non détectées” au MIT s'emtend comme . " aucune
fiore damame n'a e2¢ detectes |'echantiion objet de |'essal peut eventusliement renfemer une teneur @ flore d'amiante Inferieure @ '@ imte de
detection

NB 3 Pour |a recherche Famiante dans les matéraux, |a imite de détection garantie par prise dessal dans les matédaux (en MOLF ot Jou 1 MET)
ot de 0.1% en masse

N8 & Lo present rapport ne mentonne que les analyses condusves, Towmeta s conformement a 500 ofte et a faméte du 1er octobre 2019, e
laboratoire met an cauvre les deux techiniques MOLP et META sur tous (es echantlions massifs  La mention sur le rapport dune technigue d'analyse
par MET indigue que les échiantilions ont &té raités s=lon ramexe 2 du gude HSG 248 (MOLP) mais sans aboutlr & un résultat conclusif

NB 5 Analyse réatsée dans le cadre des textes réglementaires sulvants : Décretn® 201 7-399 du 9 mai 2017, Decretn” 2018-251 du 27 mars 2019,
Decres n® 2011529 du 3 pin 2011 Arréite du 1er ocsobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octoore 2019 texte n* 18). Arréte du 25 |ulllec 2022 {JOFR 00238
12 octobre 2022 texte n°10)

NB G Lerappart est étadl| dans | cadre du cas 1 de I'atcle 6 de 'arréte du Ter octobre 2019 @ savalr 13 detection et I"dentfication d'amiante
delberemen: 3/oute dans les Materaux et produns manufastures

R

Anais Barral
Technicien Analyste Microscop e

Tows les glements oo tragabling sont Aisponibies Gur demande . La rependusecn de o2 document N'est autonses que Sous sa farme Imégrale B comparte 11

BAPOIS). Led resdtats du Brasent rappOT 8 sRHGUEt X OBJtS tIB GU IS OO 608 FOCUS 01 Ne SORCOMANT b It ohiets SOUM™ A Fa8Ral Seules caitares cofrn(
prestatons rappoate £S Jans 08 CoOUMENt SOrt COUVEtes par l'acorearabon. Eles sont Komfass Rar ie symbole ©
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7.3 - Annexe - Evaluation de |'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation

Identifiant + Description

Etat de
conservation

Mesures d’ordre générales préconisées

Néant -

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente une (ou plusieurs) facade(s)
ouverte(s) sur I'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou

3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de

I'amiante,

ou

2° 1| existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

Fort Moyen Faible
1° Il n'existe pas de systéme spécifique de | 1° Il existe un systéme de ventilation par | 1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne | insufflation d'air dans le local et I'orientation | ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée est ventilée par ouverture des | du jet est telle que celui-ci n'affecte pas | évaluée,
fenétres. ou directement le faux plafond contenant de | ou

2° Il existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systéme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de l'amiante (ex : hall industriel,
gymnase, discotheque...).

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté (ex supermarché, piscine,
théatre,...).

I'amiante.
2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations
Fort Moyen Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les | sera considérée comme moyenne dans les | sera considérée comme faible dans les
situations ol I'activité dans le local ou a | situations ol le faux plafond contenant de | situations ou le faux plafond contenant de

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
a terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
rapide de la dégradation

L’'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L’'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant entrainer
a terme, une dégradation ou une extension de
la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...
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7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de I'arrété du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble béati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du
rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif a usage d'habitation, son propriétaire met a jour le
contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété,
selon les modalités prévues au II de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif a usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé a
fin d'habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de I'article R. 1334-29-5 du code de
la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante
avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code
de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire
conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il
communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans
I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contrble de l'inspection du travail mentionnés a I'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du
service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de
I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére
évaluation de I'état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussierement dans I'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois
mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I’état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélevements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussierement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des
mesures d’empoussiérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a I'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a I'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussiérement dans I'air aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I’'examen visuel et a la
mesure d’empoussiérement dans |'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’'une « évaluation périodigue », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I’étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
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2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de
I'amiante, la nature et I'‘étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité
d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de
I’'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contrdler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent
en bon état de conservation.

1l est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I’'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
l'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par |'analyse de risque ;
d) Controler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I’évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de limmeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogeénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) apres le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. Il s‘agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de
I’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I’'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I’'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

1l convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. percage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
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. travaux réalisés a proximité d’un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions |égéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L’émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’éguipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I’'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I’'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d'émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I’'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a |’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1ler janvier 2013, les exploitants de décheéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et |'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupreés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I’environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I’environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I’énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est

téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ET EXPERTISES
IMMOBILIERES

MS AMLIN INSURANCE SE
22 rue Georgss Picquart - 75017 Paris

Atteste que I'Adhérent/Assuré : ASSISTANCE DIAGNOSTIC COORDINATION

424 route de Fontaineg — D100A
84800 LAGNES

N° SIREN : 821255262
Représentés par Monseur Rudy BOREL

Béneficie, dans /& cadre du contrat n° 2024 PIRD0003/107 souscrit par CAPRELE SAS pour ‘e
compte de 'Adhérent/Assuré, d'une garantie Rasponsabllité Civile pour ses activitds de :

L'éablissement du « diagnostic du plomb dans I'eau potable » prévu aux articles L. 1321-2 du Code
de la santé publique et R. 1321-64 et 65 du code de la santé publique.

L'éablissement du « Constat de Risque d'Exposition au Plomb » prévu aux articles L 1334-54 L
1334-8 du Code de la sané publique.

La réalisation du « diagnostic durisque d'intaxication par le plomb des peintures », prévu par |'article
L. 1334-1 du Code de la sané publique.

L'éablissement de « I'état relatifa la présence de termites » prévu a l'article L, 133-6 du Code de la
corstruction et de I'habitation el aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du Code de la construction el de
Imabitation

L'établissement de « | état mentionnant la présence ou |'absence de matériaux ou produits contenant
de 'amiante » prévu a l'article L. 1334-73 du Code de la santé publique A L'EXCLUSION DE TOUTE
ACTIVITED'EXTRACTION, D'EXPLOITATION ET D'ENLEVEMENT D'AMIANTE

La réalisation du diagnoestic dit « diagnostic amiante friable » consistant en |'établissement de
I'attestation de présence ou d'absence de flocages, calorifugeages et faux plafonds etle cas échéant
de la présence ou de I'absence d'amiante, prévue par les arlicles R, 1334-14 ol suivants du Code
de la santé publique. La recherche de |a présence d'amiante prévue a l'article L. 1334-12-7 du Code
de la santé publique et le cas échéant, la réalisation du diagnostic de I'état de conservation de
I'amiante prévy par ce méme texie A L'EXCLUSION DE TOUTEACTIVITE D'AMIANTE

L'établissement du « Dossier Technique Amiante » prévu par l'article R. 1334-25 du Code de la
santé publique. Sont couverts dans le cadre de celte disposition, le diagnostic amiante réalisé avant
démalition et le diagnostic amiante réalisé avant travaux A L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE
D'EXTRACTION, D'EXPLOITATION ET D'ENLEVEMENT D'AMIANTE

Le dagnostic Amiante avanl Iravaux ou démoliticn A L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE
D'EXTRACTION, D’EXPLOITATION ET D’ENLEVEMENT D'AMIANTE

L'é&ablissement de « I'at de |'installation intérieure de gaz » prévu a l'article L 134-8 du Code de
la corsiruction et de Ihabitation.

La réalisation du « Diagnostic Performance Energétique » prévu a l'article L 134-1 du Code de la
corstruction et de 'habitation.
|} 3 ’ ¥ ’ |}
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L'éablissement de « I'état de l'installation intérieure d'électricité » prévu a l'article L. 134-7 du Code
de la construction et de I'habitation.

- L'&ablissement de « I'éat des risques &t pollutions » prévu a l'article L, 125-5, | et R, 125-24 du
Code de I'environnement.

- L'éablissement de « |'état des nuisances sonores aériennes » prévu a l'article L. 112-11 du Code
de l'urbanisme

- Laréalisation d'une « synthése d'étude thermique » conformément a I'arrété du 24 mai 2006

- L'@ablissement du document 2 l'issue du contrdle des Instaltations d'assainissement non collectif
prévu par |'article L. 1331-17-1 du Code de la sané public,

- L'éablissement du document a I'lssuedu contrdle des Installations dassainissement collectif

- L'éablissement du « certificat dit de la loi Carrez » réalisé en application des dispositions de 'article
46 de la loi du 18 décembre 1996 et du décret du 23 mai 1997.

- Le « mesurage du radon » prévu par I'article L. 1333-15 du Code de |a santé publique.

- La vérification des equipements et installations « Incendie » en application des articles R, 723-1 a
R. 123-55 et R, 122-1 & R, 122-29 du Code de la corstruction et de Ihabitation

- Le « diagnostic des installaticns d'ascensewrs »; vénficaton del'accomplissement par le propriétaire
d'ascenseurs de ses obligations définies aux articles L 125-1 et L 125-2-4 du Cede de la
corstruction et de 'tabitation.

- Le « diagnostic piscines = ; vérification de la conformité des dispositifs de sécuriteé destinés a prévenir
les noyades, décrit 4 Farticle R. 128-2 du Code de la consiruction et de I'habitation

La vérificatior: de la conformilé du logement aux narmes de décence éditées par le décret n*2002-
120 du 30 janvier 2002

- Lavérification de l'accessibilité de I'immeuble aux personnes handicapées telle qu'elle est prévue a
l'article L. 111-7 du Code de la consiruclion el de 'habilation.

- L'&tablissement de '« attestation » de conformité aux normes de surface et d'habitabilité dans le
cadre de I'obtention d'un prét ataux zéro, définie & 'annexe de l'arrété du 31 janvier 2005,

- L'dtablissement d'un « état descriptif des divisicns de la copropriété » (Milliéme) prévu par l'articie 2
du décret n® 67-223 du 77 mars 1967

- L'é@ablissement d'un « &at parasitaire » (insecte xylophage et champignons lignivores)
- Laréalisation d'un diagnostic de I'humidité du batiment.
- Larealisation de « |'état de lieux » en application de I'article 3 alinéa 2 de 1a lofi 6 juille! 1989

- Laréalisation de « I'@at cescriptif du logement avant et aprés travaux » prévu par le décret n® 2003-
1219 du 19 décembre 2006, dars le cadre de la loi dite « de Robien »,

- La réalisation de « I'éat de pollution des sols », comprenant une recherche des métaux lourds, dars
le cadre de |'article L. 514-20 du code de I'environnement

- L'&ablissement d'un diagnostic « monaxyde de carbene »

- La verification du respect des normes disclation acoustique prévues par les arréts des 14 juin 1969
et 30 juin 1999,
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La vérification de la corformité du logemen! aux caractéristiques thermiques el la performance
energétique dars le cadre de la Loi dite Scellier d: 30 décembre 2008.

- Le Diagnoestic Technique Global (DTG tel que prévu par les articles prévus par les articles L731-1
4 L731-5 du Cade de la corsiruction et de I'habitation.

- Larédlisation dure évaluation des valeurs de consommation dénergie dans le cadre d'une demande
déco-prél 4 taux 2éro, prévue par les arlicles R. 319-1 et suivants du Code de la construction et de
Ihabitation

- Le mesurage, réalise dans le cadre de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, avard la mise en location
du bien, de ia surface habitable telle que définie par |'article R, 111-2 du Code de la construction et
de I'habitation

- La vérification de la conformité du batiment aux normes de perméabilité a |'air fixées par le Décret
n®2010-1269 du 26 octobre 2010 et I'arrété du méme jour “relatif aux caractéristiques thermiques
el aux exigences de performance énergétique des batiments nouveaux el des parties nouvelles des
batimerts”

- L'éablissement du « diagnostic de |a qualité de |'air inténieur » prévu par les articles L. 221-8e1 R
221-30 du Code de 'environnement.

- L'é@ablissement dun diagnostic préalable a 1a mise en copropriédé prévy par 'article L. 111-6-2 du
Cede de la construction et de I'habitation ;

La fourniture d'une estimation de ia valeur vénale d'un bien.

- L'audit énergétique prévu par I'article L. 126-28-1 du Code de fa construction et de 'habitation,
L'examen visuel aprés désamiantage portant sur les seuls blens expertisés par Assuré

MONTANTS DES GARANTIES ET DES FRANCHISES :

DESIGNATIONDE LA GARANTIE . MONTANTS \rpaNcHISES PAR SINISTRE
RAIS DE DEFENSE INCLUS

RESPONSABILITE CIVILE 305 000 € par sinistre et

PROFESSIONNELLE .| 500000 € par année 2500 €

gmamve accordée par sinisire ef par arnée - mpp sty

assurance

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Garanties accordées par sinisire, sauf mention contraire

Tous dommages corporels, matériels e

immatériels confondus avec les sous 6100000 € Neéart

limitations suivantes :

1 000 0CO € par sinistre
Faute Inexcusable de I'employeur el par année Nidart
dassurance
Dommages matériels o1
immmér?els consécutifs ou non 500000 € 1000 €
Dot Vol par préposé 15300 € 750 €
Dont Dommages
immatériels non consécutifs 200000 € 1000€
KRS Fimg en i LR EXGLU SANS OBIET
Dommages résultant d'atteintes a | 500000 € sinistre et
I'onvirorgwemﬂ par ameopagassuranco 3000 €
Dont Perle de documents ou de 100 000 € par sinistre et 2500 €
suppo_rts d'informations confiés par année d'assurance

DEFENSE PENALE ET RECOURS 2 R

Gararfie accordée par lifige et par arnée 30000 € Sall cglr;dtovemhon

d'assurance

| e ¥ 4 |
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Pppegteetidpioscbotong
Assistance Diagnostic Coordination | 424 route touristique de Fontaine - D100a 84800 LAGNES | Tél.: 06.33.37.39.26 37/39
E-mail : adcbtp@gmail.com Rapport du :

N°SIREN : 82125526200015 | Compagnie d'assurance : CAPRELE / MS Amlin n° 2024PIR00003/107

10/06/2024




a PAmiante

Reperage Amiante - Travaux n° 0346
Ms®amlin
La présante attastaton ast valable pour ‘a période du 01/02/2024 au 31/01/2025, sous résarve
du paiement de la prime, &t ne peut engager |'assureur en dehors des limites précisées par
les clauses et les conditions du contrat d'assurance auquel elle se réfare.
Falt & Paris, la 31 janvier 2024
Pour I'Assureur,
MS Amlin Insurance SE
Succursale en France
22 rve M;r%:'ﬂ lcqu
T+33 (04 203108~ 10~
RCS Paris 815 053 483
s tiniale Loy nw.'.'.;L;ll“.:
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Certitication

WANON Bureau (‘,nr".rr' g Ce atio
%m N° de certification
B2C - 0469

v e
T2 4657

fkj CERTIFICATION DE PERSONNES
e attribuée a :
Rudy BOREL

Dans les domaines sulvants :

Amiante sans mention - Secteur B : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de
diagnastic de N'état de anservation des matériaux et prodults contenant de I'amiante

btenue e - 16/06/2021 Valable jusqu'au : 15/06/2028*
Arreie o J Uit lclh Culimissank fes criteres de cortil Cation iles Operateurs e GagNoRlC Iowue of 005 1) eiEnes 08 foemation et dacorsotanon des
angariunes de cestitcation

Amiante avec mention - Secteur Bbis : certification des parsonnes réalisant des missions de repérage et de dizgnostic
de I'¢tat de congervation des maténaux et produits contenant de 'amiante

Ublenue | 16/06/2021 valable jusqu au 15,’06,’2028'
Arrded du 2 jutliet 2018 AARMSSINT les OMares ¢e Certiicatan de3 0oraters de JIIQNCIC techn que Bt ded Srpanures 3¢ fomalion st & scciditation o
QrJanIMes O CertAicatian.

Plomb sans mention - Secteur A : Certification de personnes réalisant des constats de risque d'expostion au plomb
(CREP)

Ibtenue le @ 16/07/2021 valable jusquau : 15/07/2028*
APEIE S 2 Judiet 2018 S6Neinsast ks tnbbres de cortficution des operatours Se tagrontic Teeknalgus of O orgasiames de fsemation ot daccrddration Sue
orpanh s doe cortifcatioe

Energie sans mention (DPE) - Secteur D: certification ges personnes réalisant des diagnostics de performance
énergétique d'habatations individuelles ot de kots dans des Batiments a usage principal d'mabitation et des attestations ge
prise en compte de fa réglementation thermique

intenue le 0 30/06/2021 v Wle Jusqu au © 29/06/2028*
* 00 7 e 2018 dafinssd bes criterws S cortifisation dus oparatmes e disgrostic techinigee il des snponsmes ge formation ot d'acored itaton dey
AT e ndifiomaen

Energie avec mention (DPE) - Sectcuwr Dbis : certification des pessonnes réalisant des diagnosics de
performence énergétique d'immeubles ou de bStiments 3 usage princpal autre que d habtation

Dbtenue le . 30/06/2021 valable jusqu'au : 29/06/2028*
Arrbth 85 2 Juliet 2010 SMNgnact ws crithres de corticalion (es Gpdrateurs Ce SON0SHC INCINGUE Bt Ses QIGANSTES Je frTiecan & 4'sccriaTinoe des
organismes ge cericaton,

Electricité - Secteur F : certification des personnes réalisant |'état des instaliations intérieures d'dlectriond
16/06/2021 Vatable jusqu'awu : 15/06/2028*

Aarete Ay 2 Jutiet J03R G50 maat ien iteres Se cestifioasion s aperateun de diagnastic techigus of des tq,nv.rn-s e fonvation et Facoeditaticn des
arganires de cestfication

Gaz - Secteur E ; cenfication des personnes réalisant 'état des nstallations intérieures de gax
Jotenue le - 16/06/2021 Valable jusqu'a 15/06/2028*

Artlt oy J ptiee }mn Uefirr st et eritires do crrtifcation des spetateurs S agnastic teririga of des ongarismes da farmatien wt d'accredRaston dey
g artunes :!r mmrificasion

Termites - Secteur C : certification 0es parsonnes réatisant [&tal relatil 4 |a présence de termites dans e batiment, en

métropole
tenue 16/06/2021 Valable jusgu'au . 15/06/2028*
Arvied du 2 juthet J'Mo eofniasne? les crithres Of cortfication ded cplrateurs de Aagreite uzm‘qw ot de orgamises de ﬁ:mhm ot & msrntation dm
cepanmemes du certAcation,
Fait a STRASBOURG, le 16 julllet 2021
Responsable qualité,

* 57380 UINGOLSHEIM » 1 3 83 22 21 97 » -mail : b. 2. cBorange.fr » www.h2c-france.com

Aucun autre document n’a été fourni ou n’est disponible
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