
LEGENDEPICTO

Conduit rigide circulaire pour VMC non permanente - M0

LEGENDEPICTO

Extraction de confort en ligne, simple flux non permanente

Flêches verticales sens réseaux

Groupe VMC C4 en ligne, simple flux permanente
Conduit rigide circulaire pour VMC permanente - M0
Gaine souple M0
Bouche VMC
Clapet coupe feu
Variateur de vitesse
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Extraction en toiture
120m3/h
Raccordement sur
tuile à douille

Groupe VMC C4
Débit moy : 200m3/h
Pabs : 87W - 230V

25 Personnes

Entrée d'air 250m3/h
Dim: 250x410mm

Grille en façade avec isolation
phonique et

protection anti-insecte

Entrée d'air 250m3/h
Dim: 250x410mm

Grille en façade avec isolation
phonique et

protection anti-insecte

Caisson isolé phoniquement

Gaine de ventilation
 isolée phoniquement

Diffuseurs AN
225m3/h

H4m

Entrée d'air
Dimmension 250X410mm
Grille en façade avec
isolation phonique
protection anti-insecte

Entrée d'air
Dimmension 250X410mm
500m3/h
Grille en façade avec
isolation phonique
protection anti-insecte
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Extraction 1000m3/h
Raccordement sur souche cheminée
en toiture

Clapet
coupe feu

Extracteur confort en ligne
Débit moy. : 500m3/h
Pabs : 87W - 230V

VENTILATION BASSE
Dim : 1000x750mm
Grille en façade avec
isolation phonique et
protection anti-insecte
6000m3/h

VENTILATION HAUTE
Dim : 1500x1000mm
Grille en façade avec
isolation phonique et
protection anti-insecte
12000m3/h

VENTILATION HAUTE
Dimmension 250X410mm
Grille en façade avec
isolation phonique et
protection anti-insecte

VENTILATION BASSE
Dimmension 250X410mm
Grille en façade avec
isolation phonique et
protection anti-insecte

VENTILATION BASSE
Dim : 1000x750mm
Grille en façade avec
isolation phonique et
protection anti-insecte
6000m3/h

Opération :

Phase : Date : Echelle :

1 Première diffusion

1/75 TN
Niveau :

DCE

2/08/2024

08/2024

MICHEL ROUX
ARCHITECTE DPLG

­
137 CHEMIN DE LA CALADE

84220 ­ GOULT

AMÉNAGEMENT D'UNE
SALLE DES FÊTES

84400 GARGAS
PLAN VENTILATION TN

LOCAL TECHNIQUE R+1

2 Modifs Plaf.04/09/2024
3 Modifs entrées d'airs30/09/2024


