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La présente étude acoustique est réalisée dans le cadre du projet de réhabilitation de la salle polyvalente du Chéne a
Gargas (84).

1. INTRODUCTION

Figure 1 - Localisation de la parcelle.

Le projet prévoit la rénovation de la salle des fétes et de ses locaux annexes (hall, office...) :

o Lasalle des fétes ayant pour vocation d’accueillir des banquets, des conférences, des spectacles, avec diffusion
de musique amplifiée a un niveau sonore potentiellement élevé (Laeq, 15 minutes = 85 dB(A)).

Cette étude acoustique porte sur les aspects suivants de I'opération :

Isolation aux bruits aériens vis-a-vis de I'espace extérieur.

Isolation aux bruits aériens entre espaces, a l'intérieur du batiment.

Isolation aux bruits d'impact entre espaces, a l'intérieur du batiment.

Acoustique interne des locaux.

Maitrise des bruits et vibrations des équipements techniques, a l'intérieur du batiment.

Protection du voisinage vis-a-vis du bruit engendré par I'activité au sein de la salle des fétes et par les installations
techniques du batiment.

Elle contient :

o La synthése des objectifs acoustiques applicables a I'opération.
o Les principes constructifs permettant de garantir le respect de ces objectifs.
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2. OBJECTIFS ACOUSTIQUES DU PROJET

2.1. Isolement aux bruits aériens vis-a-vis de I’extérieur
2.1.1. Situation du projet vis-a-vis des infrastructures des transports classées

2.1.1.1. |Infrastructures de transports aériens

Le projet se situe en dehors de toute zone définie par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) d’un aéroport. Il n'est donc
soumis a la contribution d’aucune infrastructure de transport aérien classée.

2.1.1.2. Infrastructures de transports terrestres

Le projet se situe dans un secteur affecté par le bruit d’'une infrastructure de transport terrestre classée voie bruyante de
catégorie 3. Il s’agit de la D900 qui passe au sud du projet et dont I'impact s'étend sur 100 m de part et d’autre des voies.

Compte tenu de la distance séparant la fagade sud du projet (= 60 m) et de 'angle de vue sur linfrastructure (< 115°),
ainsi que de la présence d’'un merlon d’environ 1 m de hauteur au droit de cette portion de route (voir Figure 2), nous
pouvons en déduire l'isolement de fagade minimum réglementaire requis :

Dirar = 32 dB (distance) — 1 dB (angle de vue) — 6 dB (merlon) = 25 dB

Cette valeur étant inférieure au seuil minimum de 30 dB, nous la raménerons & : Daratr 2 30 dB

Figure 2 - Merlon antibruit

2.1.2. Obijectifs d'isolement aux bruits aériens vis-a-vis de I'extérieur

Dans cette configuration, pour le confort au sein du batiment, I'enveloppe du batiment devra permettre de garantir un
isolement aux bruits aérien vis-a-vis de I'extérieur de 30 dB minimum (Dyrar = 30 dB).

Nota : pour garantir le respect de la réglementation en matiére de protection du voisinage, une valeur plus élevée pourra
étre nécessaire pour les salles dans lesquelles la diffusion de musique amplifiée a des niveaux sonores élevés est prévue.
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L’isolement acoustique standardisé pondéré, Dar a, entre locaux devra étre conforme aux valeurs définies dans le tableau
suivant, en fonction de la nature du local d'émission et du local de réception :

2.2. lIsolement aux bruits aériens entre locaux

Isolement acoustique standardisé Nature du local d’émission
pondéré,
D, en dB Local Tech.

Salle des fétes

réception

>
©
[
S
>
el
©
=z

2.3. Niveau de bruit d’'impact

Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nr, percu dans la salle des fétes ne dépassera pas 60 dB
(L'arw < 60 dB), lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs, a I'exception des locaux techniques.

2.4. Acoustique interne

Les objectifs en matiére d’acoustique interne sont définis ci-dessous, pour chaque espace du projet, en fonction de sa
destination et de sa volumétrie.

Nota : Deux critéres sont utilisés pour caractériser I'acoustique interne, en fonction de la nature du local : la durée de
réverbération (TR moyen de 500 a 2000 Hz) et I'Aire d’Absorption Equivalente (AAE) des revétements disposés dans le
local.

o Salle des fétes (V=500 MB) & ..o TR=<0,80s
®  Ha L e AAE 2 0,33*Sq,

2.5. Niveau de bruit des équipements

Le niveau de pression acoustique normalisé, L.at, engendré par les installations techniques du batiment, a l'intérieur des
locaux ne dépassera pas les valeurs définies ci-aprés, selon la nature du local :

®  Salle deS FBES & ovuieeice s Lnar < NR30 et 35 dB(A)
0 Hall i ettt Lnat < NR40 et 45 dB(A)
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Les dispositions applicables pour la protection des auditeurs dans le cadre d'activités impliquant la diffusion de sons
amplifiés a des niveaux sonores élevés (lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des
activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur & la régle d'égale énergie fondée sur
la valeur de 80 dB(A) équivalents sur 8 heures) sont définies aux articles R1336-1 a R1336-3 du Code de la santé publique.

2.6. Niveau sonore des sons amplifiés a l'intérieur des salles
2.6.1. Rappel de la réglementation

L’Article R1336-1 stipule notamment les niveaux sonores a ne pas dépasser :

e Le niveau de pression acoustique continu équivalent ne doit dépasser, a aucun moment et en aucun endroit
accessible au public, 102 dB(A) sur 15 minutes (Laeq15 minutes S 102 dB(A)) et 118 dB(C) sur 15 minutes
(LCeq,15 minutes < 118 dB(C))

o Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'a
I'age de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 dB(A)
(Laeg,15 minutes < 94 dB(A)) sur 15 minutes et 104 dB(C) sur 15 minutes (Lceg,15 minutes < 104 dB(C)).

2.6.2. Obijectif de I'opération

La diffusion de musique amplifiée a des niveaux sonores élevés est envisagée uniquement dans la salle des fétes.

Le programme ne précise aucun niveau sonore souhaité, nous proposons donc de nous baser sur les recommandations
du Guide méthodologique pour la réalisation de I'étude d’impact des nuisances sonores des lieux diffusant de la musique
amplifiée. Au regard des activités projetées, ce guide recommande un niveau sonore de 95 dB(A) minimum au sein de
la salle.

Attention : il sera difficile d’atteindre un tel niveau sonore pour cette rénovation compte tenu de la proximité du
voisinage.

2.7. Impact sonore de I'établissement sur le voisinage
2.7.1. Préambule

Les objectifs en matiere de protection du voisinage sont définis sur la base de la réglementation en vigueur pour les
établissements impliquant la diffusion de sons amplifiés a des niveaux sonores élevés (code de I'environnement) et pour
les bruits de voisinage (code de la santé publique).

Les critéres & respecter pour chaque aspect sont rappelés dans les paragraphes suivants.

2.7.2. Bruits de voisinage

En matiére de lutte contre les bruits de voisinage, les dispositions applicables sont encadrées par les articles R. 1336-5 a
1336-11 du Code de la santé publique.

L'article R.1336-5 stipule qu'aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte a la tranquillité
du voisinage ou & la santé de 'homme.

Ces aspects sont traduits dans I'Article R.1336-7 par des valeurs limites d’émergence globale (E) et par un terme correctif
applicable en fonction de la durée d’'apparition du bruit particulier.

Selon la période, les valeurs d'émergence globale suivantes sont admises :

o Période diurne (de 7h @ 22N) : ..o e E<5dB(A)
o Période nocturne (de 220 & 7Th) & e E<3dB(A)
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Les valeurs du terme correctif applicable en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier (d) sont rappelées
dans le tableau ci-dessous :

Durée cumulée d’apparition .
PP Valeur du terme correctif

du bruit particulier

d <1 minute* +6 dB(A)

1 minute < d < 5 minutes +5 dB(A)

5 minutes < d < 20 minutes +4 dB(A)

20 minutes <d < 2 heures +3 dB(A)

2 heures < d < 4 heures +2 dB(A)

4 heures < d < 8 heures +1dB(A)
8 heures <d 0 dB(A)

*: la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue a 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition

du bruit particulier est inférieure a 10 secondes.
Lorsque le bruit a l'origine de la géne est pergu a l'intérieur d’'une piéce principale d’un logement, fenétres ouvertes ou
fermées, le critére d'émergence spectrale défini a 'Article R. 1336-8 du Code de la santé publique doit également étre
respecté. Les valeurs limites, de 'émergence spectrale, admises sont rappelées dans le tableau ci-dessous :

Bande d’octave normalisée centrée sur
250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

125 Hz

4000 Hz

Emergence spectrale limite

Conformément a I'Article R1336-6, I'émergence globale et, le cas échéant, I'émergence spectrale ne sont recherchées
que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur & 25 dB(A) si la mesure est
effectuée a l'intérieur des piéces principales d'un logement d'habitation, fenétres ouvertes ou fermées, ou a 30 dB(A) dans
les autres cas.

Aucune « tonalité marquée », telle que définie dans la Norme NF S 31-010 ne sera également admise.

2.7.3. Etablissements diffusant de la musigue amplifiée

Les dispositions applicables en matiére d'impact sonore sur le voisinage pour les lieux ouverts au public ou recevant du
public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés a des niveaux sonores élevés sont définies aux
articles R571-25 & R571-28 du Code de I'environnement.

L’Article R571-26 définit les critéres d’émergence sonore a respecter dans les locaux a usage d'habitation ou destinés
a un usage impliquant la présence prolongée de personnes (habitations voisines de I'établissement) :

Bande d’octave normalisée centrée sur Niveau

global

Emergence
autorisée

+3 dB(A)

Nota : Les dispositions de I'Article R1336-6 du code de la santé publique s’appliquent également dans la configuration du
projet. L'émergence globale et, le cas échéant, I'émergence spectrale ne seront recherchées que lorsque le niveau de
bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur a 25 dB(A) si la mesure est effectuée a l'intérieur des
piéces principales d'un logement d'habitation, fenétres ouvertes ou fermées, ou a 30 dB(A) dans les autres cas.

Ces dispositions seront appliquées pour les activités se déroulant a I'intérieur de I'établissement, locaux fermés. Aucune
disposition particuliére n'est envisagée pour limiter l'impact sonore des activités en extérieur. Les utilisateurs devront étre
sensibilisés afin de limiter le niveau sonore des activités extérieures et garantir le respect de la tranquillité du voisinage.
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3. ETUDES SPECIFIQUES

3.1. Etude d’impact sonore dans I’environnement
3.1.1.  Préambule

L’impact sonore de I'établissement sur I'environnement doit étre calculé en tenant compte du bruit émis par les installations
techniques et par la musique amplifiée a un niveau sonore supérieur a 80 dB(A) prévu dans la salle des fétes.

Ainsi, le respect des exigences réglementaires dépendra :

e Pour les équipements techniques : du niveau de bruit des équipements, des dispositifs de réduction sonore mis
en ceuvre et de la performance acoustique de I'enveloppe du local technique.

e Pour la salle des fétes : du niveau sonore admissible au sein de la salle et de la performance de son enveloppe
en matiére d'isolation acoustique.

Pour réaliser I'étude prévisionnelle d'impact sonore, un modéle en 3 Dimensions du projet et de son environnement proche
a été réalisé, sur la base des plans qui nous ont été transmis.

Les calculs des niveaux de pression acoustique ont été réalisés avec le logiciel Mithra SIG v.5.6, dédié a la prévision et
au contréle du bruit dans I'environnement.

Le modele réalisé, les hypotheses d’entrée et les résultats des calculs sont présentés dans les paragraphes suivants.

3.1.2. Modélisation du projet

Le modéle réalisé est présenté ci-dessous.

Vue globale du modéle Zoom sur le projet

3.1.3. Données d’'entrée du modéle

3.1.3.1. Niveau sonore au sein de la salle des fétes

Sur la base des recommandations du Guide méthodologique pour la réalisation de I'étude d'impact des nuisances sonores
des lieux diffusant de la musique amplifiée, les études ont été réalisées en considérant un niveau sonore moyen
Leq,15 minutes d& 95 dB(A) au sein de la salle.
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Le dimensionnement de I'enveloppe de la salle sera réalisé en prenant les niveaux sonores suivants comme hypothése
d’entrée :

Bande d’octave normalisée centrée sur Global

| 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |

Niveau sonore Lp 102 dB 95 dB 90 dB 86 dB 85dB 85dB 95 dB(A)

Attention : en pratique, il sera nécessaire d’atténuer trés fortement les basses fréquences (-15 dB a 63 Hz et 125
Hz) pour parvenir a respecter la réglementation pour cette salle. La mise en ceuvre d’un limiteur agissant par
atténuation du signal sur base d’une analyse en bandes d’octaves s’imposera pour parvenir a concilier la
diffusion de musique a un niveau sonore élevé et la protection du voisinage.

3.1.3.2. Enveloppe de la salle des fétes
Les éléments suivants ont été considérés pour la constitution de I'enveloppe de la salle des fétes :

o Partie opaque des fagades : Pierre doublée phoniquement par l'intérieur > R,+Cy = 57 dB
o Toiture : Toiture traditionnelle avec isolation par 'extérieur (sarking) = Ru*+Cy = 38 dB
o Fenétres, portes et portes-fenétres : Menuiseries avec double-vitrage trés performant > Ry+Cy = 38 dB.

3.1.3.3. Enveloppe du local technique
Les éléments suivants ont été considérés pour la constitution de I'enveloppe du local technique :

o Partie opaque des fagades : Blocs de béton creux de 20 cm d’ép. enduits une face = Ry*+Cy = 51 dB

o Toiture : Couverture en tuiles avec doublage en sous-face BA13 + isolant laine minérale > Ry+Cy = 30 dB

o Rejet/Prise d’air neuf : Rejet et prise d’air neuf en vrac au travers de grilles acoustiques simples, de dimensions
1,20 x 1,00 m > Ry+Cy = 11 dB.

3.1.3.4. Equipements techniques

Les niveaux de puissance acoustique pris en compte pour les équipements situés dans le local technique sont listés ci-
apres :

Bande d’octave normalisée centrée sur

Global

VRV (mode chaud) 705dB | 64,0dB | 61,5dB | 58,5dB | 56,5dB | 49,5dB | 64,0 dB(A)

La prise d’air neuf et le rejet d'air du VRV et des équipements de ventilation sont réalisés sur la fagade orientée a 'Est.

3.1.3.5. Bruit résiduel du site

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée du 08 au 09 novembre 2022 dans le but de caractériser le bruit
pré-existant sur site au niveau des riverains les plus proches. Ce niveau de bruit, appelé « bruit résiduel » sert de base
pour définir les objectifs du projet en matiére d'impact sonore sur le voisinage.

Le détail des investigations réalisées figure dans le rapport conjoint réf. LG-st-FR1649-RP2022-0160.
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Les principaux résultats servant pour I'étude d’impact sonore de la salle sont rappelés ci-apres.

e Mesure réalisée au Nord du projet :

Bande d’octave normalisée centrée sur

250tz | 500tz | 1000z | 200 [aamov |

Période diurne Lo | 31,5dB | 29,5dB | 28,5dB | 31,5dB | 27,0dB | 19,0dB | 35,0 dB(A)

Période nocturne Lo | 240dB | 22,0dB | 21,5dB | 20,5dB | 19,0dB | 17,0dB | 26,5 dB(A)

e Mesure réalisée au Sud du projet :

Bande d’octave normalisée centrée sur

| 250Hz 500z | 1000z | 2000 Hz | 4000Hz

Période diurne Leo | 39,5dB | 37,5dB | 37,5dB | 41,0dB | 350dB | 22,5dB | 43,5dB(A)

Période nocturne Lo | 33,5dB | 30,5dB | 27,0dB | 24,0dB | 21,0dB | 17,5dB | 30,0 dB(A)

Le niveau de bruit résiduel pris en compte comme référence pour la protection du voisinage sera basé sur l'indice fractile
L90.

3.1.4. Résultats des simulations

Des récepteurs ont été disposés au niveau des habitations les plus proches du projet.

& R04

f

>
e | 1

e

. |
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Bande d’octave normalisée centrée sur

| 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz

Bruit particulier 40,0 38,0 25,0 15,0 7,0 6,0 31,5
Bruit résiduel 39,5 37,5 37,5 41,0 35,0 22,5 43,5
Bruit ambiant 42,8 40,8 37,7 41,0 35,0 22,6 43,8

Emergence 3,3 3,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3
Bruit résiduel 33,5 30,5 27,0 24,0 21,0 17,5 30,0
Bruit ambiant 40,9 38,7 29,1 24,5 21,2 17,8 33,8

Emergence 74 8,2 2,1 0,5 0,2 0,3 3,8

Les résultats des simulations sont donnés ci-dessous pour chaque récepteur :

o Récepteur 01:

Global dBA

Nocturne

o Récepteur 02 :

Bande d’octave normalisée centrée sur

Bruit particulier

Bruit résiduel

Bruit ambiant

Emergence

Bruit résiduel

Bruit ambiant

Nocturne

Emergence

e Récepteur 03 :

Bande d’octave normalisée centrée sur

1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Rz | °'°P@

Bruit particulier

Bruit résiduel

Bruit ambiant

Emergence

Bruit résiduel

Bruit ambiant

Nocturne

Emergence : : , : 7.4
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di

e Récepteur 04 :

Bande d’octave normalisée centrée sur

| 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz

Bruit particulier 31,5 27,5 14,5 45 0,0 0,0 22,5

Global

Bruit résiduel 31,5 29,5 28,5 31,5 27,0 19,0 35,0

Bruit ambiant 34,5 31,6 28,7 31,5 27,0 19,1 35,2

Emergence 3,0 2,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2
Bruit résiduel 24,0 22,0 21,5 20,5 19,0 17,0 26,5
Bruit ambiant 32,2 28,6 22,3 20,6 19,1 171 28,0

Emergence 8,2 6,6 0,8 0,1 0,1 0,1 1,5

Nocturne

o Récepteur 05 :

Bande d’octave normalisée centrée sur

Bruit particulier

Bruit résiduel

Bruit ambiant

Emergence

Bruit résiduel

Bruit ambiant

Nocturne

Emergence

3.1.5. Analyse et conclusions

En période de jour : les exigences réglementaires en matiére de protection du voisinage vis-a-vis des activités pouvant
impliquer la diffusion de musique amplifiée & des niveaux sonores élevés au sein de la salle (fenétres fermées) sont
respectées avec les dispositions constructives proposées.

En période de nuit : les émergences autorisées sont dépassées dans le trés proche voisinage de la salle durant les
périodes les plus calmes de la nuit. Il pourra étre nécessaire de diminuer le niveau sonore aprées 23 h en dessous
de 90 dBA pour ne pas troubler le voisinage. Par ailleurs, les basses fréquences (63, 125 et 250 Hz) devront étre
limitées a I’émission pour ne pas perturber le voisinage, malgré le soin apporté a I'isolation de la salle.
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Etage| ve
Etage| ve R;C I ;;g
RDC | 30.5 | 22.

Figure 3 - Cartographie des niveaux de bruit particulier attendus.

3.2. Etude d’acoustique interne de la salle des fétes
Voir rapport « LG-st-FR1649-RP2024-0107_Ac interne »

Niveaux de bruit dBA
M s:o P ss:60
| BLERE B s0a65
Il s:0 [Jlessa
I 0:25 B a7
B s s
30435
35340
Etage| ve 40345
45250
RDC I 33.0 I s0as5 {)\)
i}
veo |
| 31.5
| 31.0
Etage| ve
RDC | 34.0
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4. PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES PAR LOTS

4.1. Gros ccuvre
41.1. Performances acoustiques des ouvrages

Les fagades en pierre de la salle seront conservées. L’annexe comprenant le futur local technique sera démolie
et reconstruite.

4.1.1.1. Voiles en blocs de béton creux

lls présenteront un indice d'affaiblissement acoustique Ry+C 2 54 dB

lls seront en blocs de béton creux de 20 cm d'épaisseur minimum, enduits sur une face avec 15 mm de mortier ciment ;
le tout présentera une masse surfacique ms = 235 kg/m?.

Localisation : Local technique

4.1.1.2. Plancher poutrelles + entrevous béton de 20 cm d’épaisseur

lls présenteront un indice d'affaiblissement acoustique Ry+C 2 55 dB.

lls seront réalisés sur la base de poutrelles et d’entrevous pleins en béton de 16 cm d’épaisseur, sur lesquels sera coulée
une chape de compression de 4 cm d’épaisseur minimum. Le tout aura une épaisseur de 20 cm et une masse surfacique
ms = 465 kg/m?.

Localisation : Plancher Bas du Local Technique

4.1.1.3. Isolant Thermo-Acoustique
lls présenteront un coefficient d’absorption acoustique ow 2 0,90

lls seront des panneaux composites, de 100 mm d’épaisseur minimum, constitués d’une ame en laine de roche de 85 mm
d’épaisseur minimum et de 2 parements en laine de bois de 5 et 10 mm d’épaisseur. lls seront mis en ceuvre en fixation
mécanique.

Le complexe mis en ceuvre pourra étre de type Fibraroc FM 35 Clarté de la société KNAUF ou techniquement équivalent.

Localisation : R+1 - Local Technique, sur le voile séparatif avec la Salle des fétes

Figure 4 - Localisation du doublage acoustiquement absorbant en local technique.

Réhabilitation d’une salle polyvalente a Gargas Page 15/34
ST-st-FR1649-RP2024-0115-Ind.0_Notice acoustique.docx



Atechée

Les ouvrages en béton coulé sur place seront réalisés de maniére homogéne, sans fente ni caverne. Le béton mis en
ceuvre aura une masse volumique comprise entre 2300 et 2500 kg/m3, ossatures non comprises.

4.1.2. Dispositions de mise en osuvre particuliéres

4.1.2.1. Ouvrages en béton

4.1.2.2. Magonneries

Les éléments de macgonnerie béton seront exclusivement des blocs pleins ou pleins perforés de masse volumique
supérieure ou égale a 2 000 kg/m®.

Tous les ouvrages réalisés en magonnerie seront rejointoyés avec soin horizontalement et verticalement.

Les ouvrages réalisés en magonnerie seront rendus parfaitement étanches par application d'un enduit de mortier de
ciment de 15 mm d’épaisseur :

e Sur les deux faces si elles sont laissées nues.
e Sur une seule face si un doublage est prévu sur l'autre parement.

4.1.2.3. Rebouchages et calfeutrements

L'Entreprise de Gros CEuvre aura a sa charge la réalisation de tous les rebouchages et calfeutrements des ouvrages en
béton. Les principales dispositions permettant de garantir le respect des objectifs acoustiques sont rappelées ci-dessous.

Les trous de banches devront étre complétement rebouchés au béton a pleine épaisseur. Aucun rebouchage partiel ne
sera toléré.

Les rebouchages autour des passages de réseaux techniques seront réalisés
au mortier, sur toute I'épaisseur de la paroi traversée selon le principe reporté |
sur les schémas ci-contre. )

Les rebouchages ne pourront étre réalisés que si les canalisations, : _

tuyauteries, gaines, ... sont au préalable entourées d'un fourreau résilient TR it i
convenablement mis en place par les lots techniques. Ce fourreau ne devra
étre ni déplacé, ni endommagé.

Siun doublage est prévu sur la face de paroi traitée, la finition sera laissée a la charge du lot Doublages. Si aucun doublage
n'est prévu sur la face de paroi traitée, le fourreau sera coupé au ras de la paroi et un joint souple sera disposé tout autour
de I'élément traversant.

4.1.2.4. Joints de dilatation

La présence de joints de dilatation ne devra pas étre a l'origine de fuites acoustiques. A cet effet, ils ne seront en aucun
cas localisés a lintérieur des locaux pour lesquels des exigences d'isolement aux bruits aériens sont définies, mais
uniquement en leur périphérie.

lls seront réalisés selon le principe suivant :
Fr e B Gordoncoupereu

o Matelas de laine minérale disposé sur toute I'épaisseur de plancher ; SR,
e Intégration d’'un cordon coupe-feu en laine minérale comprimée, SR e T Laine minérae

type Jointofeu issu de la gamme Couvraneuf de la société C/S Sl l e

France, ou techniquement équivalent, de part et d'autre de 'dme en
laine minérale ;
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o Finition par joint mastic ou couvre-joint adapté, issu de de la gamme
Couvraneuf de la société C/S France, ou techniquement équivalent.

4.1.25. Massifs d’inertie

Les équipements techniques sources de vibrations seront disposés, par
l'intermédiaire de dispositifs antivibratiles adaptés, sur des plots ou longrines
en béton a la charge du lot Gros CEuvre.

Equipement

Massif d'inertie

Fond de coffrage

Pour leur équilibrage, certains équipements nécessitent d’étre mis en ceuvre
sur un massif d’inertie. La réalisation du massif sera a la charge du lot Gros
CEuvre.

Dispositif antivibratile

Plancher support

4.2. Charpente — Couverture
4.21.
4211,

lls présenteront un indice d’affaiblissement acoustique Ry+Ci 2 38 dB.

Performances acoustiques des ouvrages

Rampants

Cette valeur s’entend pour 'ensemble de I'ouvrage, constitué de sa couverture, sa charpente et du doublage extérieur
(sarking) et intérieur (a la charge du lot cloisons — doublages — faux-plafonds).

Afin de garantir le respect de ces valeurs, les ouvrages suivants seront a la charge du présent lot :

o Dépose de la couverture actuelle ;

e Pose d'un voligeage continu en CTBH de 22 mm d’épaisseur minimum sur les voliges actuelles (ou en
remplacement de celles-ci) ;

e Pose d'un pare-vapeur ;

o Pose de l'isolant thermo-acoustique en laine minérale de 220 mm d’épaisseur (laine de roche type Rockciel
de chez Rockwool ou laine de verre type Luro de chez Isover ou équivalent) ;

e Pose d'un écran de sous-toiture

e Réalisation de la couverture en tuiles terre cuite sur chevrons et liteaux

Localisation : Toiture de la salle

Coupe transversale

' 10 j —f i8 9
I s S ;’lll ) /

! 1 Panne
0 f 2 Chevron
13- B i
1220 A= 2 l 3 Dalle CTB-H
“ .|J VAYAV--4Y AANAAMS AV o 4  Pare-vapeur
a |- 4 IS VAN N v v - 5 Laine de verre
@ : o, 4 ) = Iy -
o AR % TANA- PA | ! 6 Ecran de sous-toiture
% ; 109 PeW:: L i T Chevron
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Figure 5 - Détails de la toiture type Luro de chez Isover.
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4.3. Menuiseries extérieures
4.3.1. Performances acoustiques des ouvrages

4.3.1.1. Fenétres et portes-fenétres de la salle des fétes
Elles présenteront un indice d'affaiblissement acoustique Rw+Cy 2 38 dB.

Pour garantir cette valeur, les chassis seront équipés a minima de doubles vitrages avec au moins un vitrage feuilleté
acoustique, type 44.2Si (16) 10 ou équivalent.

Une attention particuliére sera portée sur les menuiseries de grandes dimensions pour lesquelles des vitrages présentant
une performance supérieure pourront étre nécessaire afin de garantir le respect de l'indice d’affaiblissement acoustique
recherché.

Localisation : Fenétres et portes-fenétres de la salle des fétes et du hall.

Exemple : blocs-portes vitrés Doortal Vitroplus ou équivalent.

4.3.2. Dispositions de mise en osuvre particuliéres
43.2.1. Généralités

Les caractéristiques acoustiques demandées pour les éléments de fagade sont toujours vis-a-vis d'un spectre de bruit
routier : Ru+Ct ou Dy ewtCr.

Attention, une différence importante peut exister pour un méme ouvrage entre 'indice d’affaiblissement acoustique mesuré
vis-a-vis d'un bruit routier (...+Ctr) et vis-a-vis d’un bruit rose (...+C).

4.3.2.2. Fenétres et Portes-fenétres
Seuls des éléments ayant fait I'objet d'essais acoustiques en laboratoire pourront étre utilisés.
Les éléments mis en ceuvre sur le chantier seront strictement identiques a ceux mesurés en laboratoire

Le cas échéant, si les produits envisagés n'ont pas encore fait 'objet d'essais en laboratoire, I'Entrepreneur titulaire du
présent lot fera obligatoirement réaliser & ses frais les essais permettant de justifier les performances acoustiques des
produits envisages.

4.3.2.3. Etanchéité

Toutes les fixations et raccordement des éléments de menuiseries extérieures avec les autres corps d'état devront étre
particulierement soignés (scellement, joints, étanchéité, ...).

L'étanchéité entre magonnerie et menuiserie sera réalisée par un joint, type Compriband de la société Tramico, lllmod de
la société llibruck, ou techniquement équivalent. Elle sera complétée par injection d'un joint souple & la pompe en
périphérie de la menuiserie.

Les ouvrants seront équipés de joints périphériques a lévre assurant une parfaite étanchéité entre I'ouvrant et le dormant.
Ces joints seront soit posés aprés peinture, soit protégés de la peinture par bandes pelables.

43.24. Reéglages

Les réglages seront faits de maniére a ce que, vantail fermé, les joints soient convenablement comprimés en tout point.
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4.4. Cloisons - Doublages - Plafonds
44.1. Performances acoustiques des ouvrages
44.1.1. Cloisons de distribution

La distribution des locaux sera faite avec des cloisons de 10 cm d'épaisseur, type 98/48, présentant un indice
d'affaiblissement acoustique Ry*+C 2 45 dB.

Localisation : Cloison de distribution des locaux.

4.4.1.2. Soffites techniques
s seront constitués des éléments suivants :

e Réseau d'ossatures métalliques de 48 mm d'épaisseur.
o Parement: 2 plaques de platre de 12,5 mm d’épaisseur type BA13.

e Isolant: panneaux de laine minérale rigide de 100 mm d’épaisseur fixés verticalement et horizontalement &
lintérieur du soffite.

Localisation :  Soffite technique de la salle des fétes pour la ventilation

4.4.1.3. Doublage des fagades
Ils présenteront une amélioration de I'indice d’affaiblissement acoustique ARw+C 2 +12 dB.
Ils seront composés des éléments suivants :

o Réseau d'ossatures métalliques fixé ponctuellement a la fagade par l'intermédiaire de cavaliers type Optima de
la société Isover ;

e 120 mm minimum de laine minérale intégrés dans I'ossature métallique ;

o 1 plaque de platre type BA18.

Localisation :  Doublage intérieur des fagades de la salle
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Cette valeur s’entend pour 'ensemble de I'ouvrage, constitué de sa couverture, sa charpente et du doublage intérieur.

4.4.1.4. Doublage des rampants du local technique

Les rampants présenteront un indice d’affaiblissement acoustique Ry+Cy 2 30 dB.

Afin de garantir le respect de ces valeurs, les ouvrages suivants seront a la charge du présent lot :

e Intégration de 200 mm de laine minérale entre les éléments de charpente.
e Réalisation d’'un doublage composé de :

o Ossature métallique suspendue ;

o 1 plaque de platre de 12,5 mm d’épaisseur, type BA13.

Localisation : Toiture du local technique

4.4.1.5. Faux-plafond de correction acoustique en dalles minérales
Il présentera un coefficient d'absorption acoustique o 2 0,90.
|l sera en dalles de laine minérale compressée, suspendues sur un réseau d’ossatures métalliques.

Il pourra étre sélectionné parmi les gammes des sociétés Ecophon, Rockfon, Armstrong, ou techniquement équivalent.
Toutes les dispositions du fabricant permettant de garantir cette valeur seront respectées et notamment : épaisseur des
dalles, hauteur de plénum (200 mm), ...

Localisation : Sanitaires

44.1.6. Sous-face de toiture absorbantes

Un traitement acoustiqguement absorbant sera mis en ceuvre en sous-face de la toiture de la salle et du hall, constitué de
lames de bois ajourées doublées de laine minérale fixées sous les rampants.

Ce traitement présentera un coefficient d’absorption acoustique ow 2 0,80.
Il sera constitué :

e De panneaux de laine de roche de 45 mm d’épaisseur minimum a 120 kg/m3avec voile noir ;
o De lattes de bois de 70 mm de largeur et de 19 mm d’épaisseur environ, espacées de 35 mm au minimum (30%
de vide au minimum).

Localisation : Salle des fétes et hall
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Pour limiter la réverbération dans la salle et les risques d'échos flottants entre surfaces paralléles réfléchissantes, nous
recommandons de mettre en ceuvre un revétement acoustiquement absorbant sur 2 murs perpendiculaires.

4.4.1.7. Habillages muraux absorbants

Dans notre étude, ces éléments absorbants sont disposés en parties murales basses et devront donc étre résistants aux
chocs.

Dalles de fibres de
bois et laine
minérale en parties
murales basses

Nous conseillons la mise en ceuvre de dalles de laine de bois de 35 mm d’épaisseur, fixées sur des tasseaux de bois

de 50 mm d’épaisseur intégrant une laine de roche de 50 mm d’épaisseur a 120 kg/m3 sans pare-vapeur dans le
plénum.

Coefficients d’absorption acoustique :

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
ap 0,30 0,95 0,95 0,90 0,95 0,95
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Exemples de produits recommandés :

o Dalles de fibre de bois Silvatone Line de chez Placo + laine de roche de 50 mm d'ép. ou équivalent.

Localisation : Salle des fétes sur environ 30 m?.

Variante : Il est possible de varianter cette solution en intégrant un doublage en plaques de platre perforées sur 2 murs
perpendiculaires, au-dessus de 1,80 m de hauteur pour éviter les dégradations par les enfants. Cette solution est un peu
moins performante acoustiquement.

Ce doublage pourra étre sélectionné parmi les gammes Rigitone de la société PLACO ou techniquement équivalent.
Il présentera un coefficient d’absorption acoustique oy 2 0,80 et un taux de perforation = 18 %.
Exemple : Rigitone 12/25 ou Rigitone 15/30 ou techniquement équivalent.

Important : la laine minérale située derriére le platre perforé ne devra pas étre recouverte d’un revétement
réfléchissant (kraft, aluminium, pare-vapeur...). Il sera donc nécessaire de prévoir une premiére couche d’isolant
(80 mm), puis un pare-vapeur, et enfin une seconde couche d’isolant (40 mm) nu directement derriére les
panneaux perforés.
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Localisation : Salle des fétes et hall : bandeau de 140 cm de hauteur.

4.4.2. Dispositions de mise en osuvre particuliéres

4.4.2.1. Doublages d'isolation thermique intérieurs

Les doublages d'isolation thermiques pour lesquels aucune performance particuliere n'est demandée ne devront en aucun
cas dégrader les performances acoustiques des ouvrages sur lesquels ils sont mis en ceuvre. A cet effet :

o |Is seront a base d’isolant non rigide, type laine minérale ou PSE Elastifié, de 60 mm d’épaisseur minimum.
o lIs présenteront une amélioration de I'indice d’affaiblissement acoustique A(Rw+C) =4 dB ou A(Rw*+Cy) = 1 dB.

Les doublages seront interrompus au droit des séparatifs de locaux pour lesquels il est fixé un objectif d’isolement
acoustique.

Les doublages s'éléveront du nu de la dalle de plancher bas au nu de la dalle de plancher haut. lls seront donc réalisés
avant les chapes flottantes.

4.4.2.2. Doublages en plaques de platre sur ossatures

Les doublages en plaque de platre sur ossatures métalliques respecteront les dispositions suivantes :

o Les ossatures métalliques seront posées avec un entraxe de 0,60 m maximum.

o L'isolant intérieur sera constitué de panneaux de laine de minérale maintenus entre ou posé sur les montants.

e Avant de réaliser les doublages, on s'assurera que tous les trous, réservations, fentes, auront été
convenablement rebouchés.

o Les plaques de platre seront vissées successivement, bord a bord, a joints contrariés et sans laisser la moindre
fente entre plaques ou a la périphérie.

e L'étanchéité entre plaques et a la périphérie sera traitée selon la technique du fabricant, a I'aide d'enduit et d'une
bande de renfort.
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Les faux-plafonds en plaques de platre sur ossatures métallique respecteront les dispositions suivantes :

o Les ossatures métalliques seront posées avec un entraxe de 0,60 m maximum.

o L'isolant intérieur sera constitué de panneaux de laine de minérale maintenus entre ou posé sur les montants.

o Avant de réaliser les faux-plafond, on s'assurera que tous les trous, réservations, fentes, auront été
convenablement rebouchés.

o Les plaques de platre seront vissées successivement, bord a bord, a joints contrariés et sans laisser la moindre
fente entre plaques ou a la périphérie.

o L'étanchéité entre plaques et a la périphérie sera traitée selon la technique du fabricant, a l'aide d'enduit et d'une
bande de renfort.

4.4.2.3. Faux-plafond horizontal en plaques de platre sur ossatures

4424, Faux-plafonds de correction acoustique

Seuls des éléments ayant fait I'objet d'essais acoustiques en laboratoire pourront étre utilisés. Les éléments mis en ceuvre
sur le chantier seront strictement identiques a ceux mesurés en laboratoire, en particulier pour ce qui concerne :

o Lataille du plénum.

o |'’épaisseur d'isolant intégré dans le plénum.

4.425. Gaines techniques

L'encloisonnement des canalisations d'E.P. et d'E.U. sera & la charge du présent lot et devra étre réalisé de maniére a
respecter les contraintes acoustiques retenues en matiere de bruit de fond dans les locaux traversés.
Les gaines techniques sur ossatures métallique respecteront les dispositions suivantes :
e | es ossatures métalliques seront posées avec un entraxe de 0,40 m maximum.
e L'isolant intérieur sera constitué de panneaux de laine de minérale maintenus entre ou posé sur les montants.
o Avant de fermer les gaines techniques, on s'assurera que tous les trous, réservations, fentes, auront été
convenablement rebouchés.
e Les plaques de platre seront vissées successivement, bord a bord, a joints contrariés et sans laisser la moindre
fente entre plaques ou a la périphérie.
e | 'étanchéité entre plaques et a la périphérie sera traitée selon la technique du fabricant, a l'aide d'enduit et d'une
bande de renfort.
En présence d’une gaine technique accolée a une paroi verticale équipée d’'un doublage intérieur, le doublage sera
interrompu au droit de la gaine et rapporté a l'intérieur de celle-ci avant fermeture.

4.4.2.6. Rebouchages et calfeutrements

L'Entreprise de Platrerie aura a sa charge la réalisation de tous les rebouchages et calfeutrements des ouvrages en platre.
Les principales dispositions permettant de garantir le respect des objectifs acoustiques sont rappelées ci-dessous.

Les rebouchages autour des passages de réseaux techniques seront réalisés

au platre, sur toute I'épaisseur de la paroi traversée selon le principe reporté =

sur les schémas ci-contre. ae i,
Les rebouchages ne pourront étre réalisés que si les canalisations,
tuyauteries, gaines, ... sont au préalable entourées d'un fourreau résilient
convenablement mis en place par les lots techniques. Ce fourreau ne devra
étre ni déplacé, ni endommagé.

Une fois le rebouchage terminé, le fourreau sera coupé au ras de la paroi et un joint souple sera disposé tout autour de
I'élément traversant.
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4.5. Menuiseries intérieures
45.1. Performances acoustiques des ouvrages
451.1. Blocs-portes Ry+C =40 dB

lls présenteront un indice d’affaiblissement acoustique Rw+C 2 40 dB.

lls seront des blocs-portes a &me pleine avec joint a levre en feuillure périphérique et seuil a la suisse ou plinthe
automatique.

lIs pourront étre de type Phoniplus 45 de la société Doortal, ou techniquement équivalent.
Localisation : Portes d'accés a la salle des fétes (sur Hall).

45.1.2. Blocs-portes Ry+C =30 dB

lls présenteront un indice d’affaiblissement acoustique Ry+C 2 30 dB.

lls seront des blocs-portes & ame pleine avec joint a lévre en feuillure périphérique et joint balai en bas de porte.
Localisation : Portes d’accés aux sanitaires.
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Figure 6 - Localisation des blocs-portes intérieurs acoustiques.
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Il s'agit des portes pour lesquelles aucune performance acoustique particuliére n'est demandée.

4.5.2. Dispositions de mise en osuvre particuliéres

452.1. Portes ordinaires

Elles devront au minimum comporter un joint ou des butées caoutchouc en fond de feuillure, de maniére a éviter les bruits
de claguements.

4.5.2.2. Portes acoustiques
Seuls des éléments ayant fait I'objet d'essais acoustiques en laboratoire pourront étre utilisés.
Les éléments mis en ceuvre sur le chantier seront strictement identiques a ceux mesurés en laboratoire.

4.5.2.3. Etanchéité des bloc-portes

La liaison entre le support (magonnerie, cloison ou doublage en platre) et I'huisserie sera rendue parfaitement étanche
par insertion d’un joint, type Compriband de la société Tramico, llimod de la société lllbruck ou techniquement équivalent.
Elle sera complétée par injection d'un joint souple a la pompe en périphérie de la menuiserie.

Les blocs-portes acoustiques comporteront toutes sujétions de joints périphériques en fond de feuillure, y compris
éventuellement au niveau du seuil (seuil a la Suisse).

Ces joints seront soit rapportés aprés peinture, soit protégés contre la peinture par une bande pelable.

Les réglages seront faits de maniére a ce que, vantail fermé, les joints soit convenablement comprimés en tout point. La
planéité et I'horizontalité du sol au niveau du seuil devront étre bonnes pour permettre au joint de seuil de fonctionner
convenablement.

4524. Barres de seulil

Les barres de seuil ne devront pas re-solidariser les chapes prévues indépendantes. A cet effet, elles seront soit :
o fixées de fagon rigide sur une seule chape.
o fixées par l'intermédiaire de dispositifs souples (mastic, ...).

4.5.2.5. Doublages de correction acoustique

Seuls des éléments ayant fait I'objet d'essais acoustiques en laboratoire pourront étre utilisés. Les éléments mis en ceuvre
sur le chantier seront strictement identiques a ceux mesurés en laboratoire, en particulier pour ce qui concerne :

o Lataille du plénum.

o L’épaisseur d'isolant intégré dans le plénum.

[ ]
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4.6. Peinture
4.6.1. Dispositions de mise en ceuvre particuliéres
46.1.1. Joints

Les joints prévus en feuillure des portes, trappes, menuiseries extérieures, ...ainsi que les systémes antivibratiles ne
devront en aucun cas étre peints afin d’assurer leur fonction acoustique.

Le menuisier aura a sa charge la protection de ces joints avant peinture et le peintre veillera a la bonne réalisation de ces
protections avant d'effectuer ses travaux.

4.6.1.2. Traitements d’acoustique interne

Les éléments de correction acoustique (faux-plafonds, traitement murau, ...) seront de préférence livrés dans leur teinte
définitive.

S'ils doivent étre peints sur le chantier, I'Entreprise adoptera une méthode de peinture approuvée par le fabricant et
permettant de garantir les performances acoustiques du produit mis en ceuvre.

Elle devra notamment veiller a ne pas obstruer les perforations nécessaires a la correction acoustique.

4.7. Scénographie
4.7.1. Performances acoustiques des ouvrages
471.1. Rideaux

Nous recommandons la mise en ceuvre de rideaux lourds absorbants dans cette salle devant les menuiseries coté sud.

lls participeront @ I'absorption acoustique globale de la salle. A cet effet, ils seront lourds (densité = 500 kg/m?3) et
acoustiquement absorbants.

lls seront drapés, c'est-a-dire qu'ils seront deux fois plus longs que I'ouverture a fermer (amplitude de 2).

48. CVC
4.8.1. Performances acoustiques des ouvrages
481.1. Généralités

Les ouvrages réalisés par I'Entreprise titulaire du présent lot devront permettre de respecter :

e Les contraintes acoustiques imposées en matiére de bruits d’équipements dans les différents locaux.
o Les objectifs d'isolement aux bruits aériens entre locaux.
o Les contraintes acoustiques imposées en matiére de protection du voisinage.

4.8.1.2. Principes retenus

Les principes suivants ont été retenus afin d’assurer le confort thermique de I'établissement :

o Ventilation simple flux : air extrait par un caisson situé en local technique + entrées d'air équipées de pieges a
son en fagade Ouest.
o Confort thermique assuré par des unités gainables situées dans la charpente.

Des entrées/sorties d'air équipées de grilles acoustiques simples sont prévues dans le local technique.
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Les niveaux de puissance acoustiques (Ly) des équipements techniques localisés dans le local technique devront
respecter les valeurs définies ci-dessous :

© VRV bRttt Lw <64 dB(A)

o EXIracteurs de VIMC : .....ooicccee sttt Ly <64 dB(A)

Ces valeurs s’entendent pour le niveau de bruit rayonné par les équipements, ainsi que pour le niveau de bruit en sortie
de rejet de I'extracteur VMC.

4.8.1.3. Sélection des équipements

Les unités intérieures de conditionnement d’air disposées dans la salle des fétes devront permettre de respecter les
objectifs de niveaux sonores intérieurs fixés au § 2.5 en fonctionnement en petite et moyenne vitesse.

481.4. Entréesdair

Les entrées d’air de la salle devront permettre de garantir le respect de I'objectif d’isolement aux bruits aériens vis-a-vis
de I'extérieur visé.

A cet effet, elles présenteront un isolement acoustique normalisé Dpew+Ct 2 50 dB.

Des grilles seront mises en ceuvre en réservation sur le pignon Ouest de la salle. Elles
seront raccordées a un réseau de gaines souples circulaires de type Phoniflex de chez
France Air ou équivalent. Ces gaines auront une longueur d’au moins 3 m et seront
raccordées sur des bouches de soufflage c6té intérieur de la salle.

4.8.1.5. Reéseauxde gaines
Les gaines cheminant a l'intérieur du batiment devront permettre de garantir le respect :

e Des contraintes acoustiques imposées en matiere de bruits d'équipements dans les différents locaux.
o Des objectifs d’isolement aux bruits aériens entre locaux.

A cet effet, les gaines cheminant dans des plénums non isolés acoustiquement devront étre isolées extérieurement pour
limiter le bruit rayonné par les gaines a l'intérieur du batiment. L'isolation pourra étre constituée de 50 mm de laine
minérale.

L'utilisation de gaines circulaires sera également favorisée dés que possible.

Localisation : Salle des fétes

4.8.1.6. Piéges a sons

Des silencieux seront installés sur les réseaux d’extraction de la salle des fétes. Ils seront de type silencieux circulaires a
bulbe central, de longueur égale a 2 fois le diamétre des gaines au minimum.

Un métre de conduit souple absorbant de type Phoniflex ou techniquement équivalent sera mis en ceuvre avant chaque
bouche de reprise dans la salle.

4.8.1.7. Bouches de soufflage et de reprise dair

Les bouches d’extraction de VMC, de soufflage et de reprise d’air devront permettre de garantir le respect les niveaux de
bruit d'équipements définis au § 2.5 dans les différents locaux.

A ce titre, I'entreprise en charge du présent lot devra présenter une note de calcul justifiant du respect de ces
exigences avant toute commande de produits et mise en ceuvre.
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Atechés
48.21. Généralités

Toutes les prestations de désolidarisation, de renforcements ou de substitution de matériaux, de mise en ceuvre de
dispositifs de réduction du niveau sonore, ..., nécessaires au respect des obligations de résultats contractuelles sont dues
au présent lot, sans supplément de prix.

Ces prestations d'isolation ne sont pas systématiquement représentées sur les plans et schémas du dossier, ni décrites
dans les descriptifs car elles dépendent des caractéristiques du matériel qui sera effectivement mise en ceuvre.

4.8.2.2. Bouches de distribution // Diffuseurs

Les bouches de distribution et les diffuseurs seront sélectionnés de fagon a ce que leurs caractéristiques en matiére de
niveau de puissance acoustique régénéré au passage de l'air (Lw) et d'isolement acoustique normalisé (Dnewt+C) soient
compatibles avec les objectifs imposés en matiére de confort acoustique (bruit des équipements dans les locaux et
isolement entre locaux).

4.8.2.3. Emission sonore des équipements

Les équipements dans les locaux techniques devront permettre de respecter les contraintes acoustiques imposées en
matiére de bruits d'équipements dans les différents espaces du projet.

L’Entreprise devra communiquer les caractéristiques d'émissions sonores des équipements dont elle assurera la livraison.

Les caractéristiques d’émission sonore des équipements résulteront d’essais acoustiques réalisés conformément a la
norme frangaise NF EN ISO 3744, intitulée « Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources
de bruit a partir de la pression acoustique — méthode d’expertise dans des conditions approchant du champ libre sur plan
réfléchissant ». Les résultats de ces essais correspondront a des équipements identiques ou a défaut sur des équipements
en tous points similaires a ceux effectivement installés (puissance, dimensions...) et pour les conditions de fonctionnement
prévues au Marché (vitesse, débits...).

Lorsque nécessaire, les équipements seront équipés d’une double peau en acier avec laine minérale ou capotées afin de
respecter les contraintes de niveau sonore imposés tant a l'intérieur qu’a I'extérieur des locaux techniques.

4.8.2.4. Isolation antivibratile des équipements

Les appareils générateurs de vibrations (extracteurs VMC, ...) seront
désolidarisés de la structure du batiment par lintermédiaire de plots Equipement
antivibratiles permettant d'introduire un filtrage vibratoire d'au moins 95% pour
la fréquence d'excitation la plus basse de I'appareil.

Massif d'inertie
- - Fond de coffrage

Dispositif antivibratile

Si nécessaire, un massif d'inertie sera introduit entre I'équipement et les plots
antivibratiles dans le but d'obtenir une masse suffisante pour garantir le taux
de filtrage visé.

Plancher support

Lorsque deux ou plusieurs machines tournantes sont accouplées de maniére rigide ou semi-rigide, elles devront reposer
sur un méme massif suspendu (moteur et pompe entrainée, ...).

Tous les raccordements des canalisations sur les appareils seront réalisés par l'intermédiaire de manchettes et raccords
souples. Il est primordial que ceux-ci possédent une flexibilité compatible avec I'efficacité des systémes suspendus.
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Des silencieux seront installés sur tous les réseaux en sortie de centrale. lls seront situés le plus prés possible du
ventilateur en prenant garde que la distance ventilateur/silencieux soit compatible avec un écoulement aérodynamique
non turbulent.

Tous les piéges a sons devront posséder des caractéristiques d'atténuation acoustique et de régénération de bruit au
passage de I'air mesurées en laboratoire et garanties par leur constructeur.

L'Entreprise devra s'arranger pour que les sections libres pour le passage de I'air au droit des silencieux soient les plus
généreuses possibles afin d'éviter les régénérations de bruits occasionnés par la circulation de I'air & grande vitesse.

4.8.2.5. Piéges asons

4.8.2.6. Fixation des canalisations

Les canalisations seront fixées par I'intermédiaire de dispositifs antivibratiles, uniquement sur des parois présentant une
masse surfacique ms =200 kg/m?.

Lorsqu'il n'est pas possible de se fixer sur une paroi verticale présentant cette caractéristique, les canalisations pourront
étre fixées sur un rail métallique rigide dressé entre le plancher bas et le plancher haut ou par I'intermédiaire de points
fixes a 90°, type point fixe ligne simple Flexalen de la société Thermaflex, ou techniquement équivalent, fixés sur le
plancher haut et le plancher bas.

Les dispositifs antivibratiles retenus devront avoir fait I'objet d'essais acoustiques en laboratoire agréé et justifieront d’'une
amélioration d’au moins 20 dB(A) entre une canalisation fixée rigidement et une canalisation maintenue par le dispositif
retenu.

lls pourront étre de type :

e Suspentes souples travaillant en traction ou compression de fype Traxiflex de la société Paulstra ou
techniquement équivalent.

o Collier de fixation avec interposition d'une garniture résiliente du type Dammgulast qualité jaune de la société
Miipro ou techniquement équivalent.

4.8.2.7. Traversée des parois

Les traversées des parois s'effectueront dans un fourreau métallique avec interposition d'un fourreau résilient type
Armaflex de la société Armacell ou techniquement équivalent. Ce fourreau sera mis en ceuvre de fagon a dépasser de 10
cm de part et d'autre de la paroi, avec doublage éventuel, fini et sera maintenu par un ruban adhésif.

Les traversées des parois |égéres et des doublages seront traitées de maniére a éviter toute re-solidarisation de parements
prévus indépendants. A cet effet le fourreau métallique sera notamment réalisé en 2 parties indépendantes.

Toutes les réservations devront ensuite étre rebouchées par les lots Gros CEuvre et Platrerie.

Fourreau résilient
Joint souple

4.8.2.8. Antitéléphonie par les réseaux de ventilation

Les réseaux de gaines de ventilation devront permettre le respect des isolements acoustiques entre locaux.
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A cet effet, tous les dispositifs permettant de limiter les interphonies (gaine double peau garnie de laine minérale, piéges
a sons, bouches adaptées, ...) seront mis en ceuvre. Les dispositifs prévus devront permettre d'introduire un isolement
supérieur d'au moins 8 dB au critére d'isolement requis entre les deux locaux adjacents concernés.

Des précautions particuliéres devront également étre prises au niveau des locaux techniques afin d'éviter de réintroduire
le bruit des équipements situés dans ces locaux au travers des conduits se situant en aval.
Ces précautions pourront étre :

o Lamise en ceuvre de gaines a double peau métallique garnie de laine minérale, a l'intérieur du Local Technique.

o Lamise en ceuvre de gaines simples enrobées d'une coquille de platre toilée ou de platre projeté sur NERGALTO
e | amise en ceuvre des silencieux, au droit des parois ou planchers du local technique, avant leur traversée.

4.8.2.9. Réglages de débits — Boites de détente

Les registres d'équilibrage seront situés suffisamment en amont des bouches de soufflage et de reprise, avec interposition
d'un trongon de conduit absorbant acoustique quand nécessaire, afin d'éviter la perception des bruits régénérés par
I'augmentation de vitesse de I'air a leur passage.

Lorsque les registres sont situés au niveau des grilles, les valeurs du niveau de puissance acoustique régénéré au
passage devront étre fournies et garanties par le constructeur dans la configuration avec registre. Le recours a ce type de
dispositifs sera toutefois évité autant que possible.

Les variations du niveau de puissance acoustique en fonction de leur ouverture seront également précisées.

La distribution d'air en aval des boites de détente se fera par l'intermédiaire de gaines souples a double enveloppes garnie
de laine minérale et perforées coté intérieur, type Aluphonic de la société France Air ou techniquement équivalent. Ces
dispositions faciliteront, d'autre part, les problémes de téléphonie entre locaux.

4.8.2.10. Vitesses de circulation — Pression dans les réseaux

Les vitesses au soufflage et a I'extraction de I'air seront choisies de fagon a limiter tout phénoméne de régénération de
bruit pouvant étre occasionné par les points singuliers (dérivations, coudes, ...) et accessoires (volets de réglages, clapets
coupe-feu, boites de détente, ...) du réseau de distribution.

A cet effet, les vitesses de circulation seront inférieures aux valeurs suivantes :

o Dans les voies d'air des SIlENCIBUX © ......veururirrirceieieie e <11mls
®  ENSOrtie de CENMTAIE : ....covieeeeeeee e <8mls
®  Dans [eS rESEAUX PrINCIPAUX § ..vevevererereririesesisisestsseseseseseeessssssssssesssesesesesessssssssssssssssesesessnsssssnens <5m/s
o Endistribution terminale © .........cooieeee s <3mls
Le dimensionnement des canalisations devra permettre la limitation aux vitesses de circulation suivantes :
o Dans les locaux et galeries teChNIQUES : ........ccoviiiriiircrceee e <2mls
e Dans les colonnes montantes et distributions générales : ..., <1m/s
o ENdistribution fINAIE : ....cvoveeieceeee et <0,7m/s

Nota : ces limites de vitesse constituent une ligne directrice. Elles pourront étre adaptées selon les cas sous réserve du
respect des objectifs fixés en matiere de bruit d’équipement dans les différents locaux du projet.
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Les ouvrages réalisés par I'Entreprise titulaire du présent lot devront permettre de respecter :
e Les contraintes acoustiques imposées en matiére de bruits d’équipements dans les différents locaux.
o Les objectifs d'isolement aux bruits aériens entre locaux.
o Les contraintes acoustiques imposées en matiére de protection du voisinage.

4.9. Plomberie
49.1. Performances acoustiques des ouvrages

49.2. Dispositions de mise en ceuvre particuliéres

4.9.2.1. Isolation antivibratile des équipements

Les appareils générateurs de vibrations (pompes, ...) seront désolidarisés de
la structure du batiment par l'intermédiaire de plots antivibratiles permettant Equipement
d’introduire un filtrage vibratoire d'au moins 95% pour la fréquence
d'excitation la plus basse de l'appareil.

Massif d'inertie
- - Fond de coffrage

Dispositif antivibratile

Si nécessaire, un massif d'inertie sera introduit entre I'équipement et les plots
antivibratiles dans le but d’obtenir une masse suffisante pour garantir le taux
de filtrage visé.

Plancher support

Lorsque deux ou plusieurs machines tournantes sont accouplées de maniére rigide ou semi-rigide, elles devront reposer
sur un méme massif suspendu (moteur et pompe entrainée, ...).

Tous les raccordements des canalisations sur les appareils seront réalisés par l'intermédiaire de manchettes et raccords
souples. Il est primordial que ceux-ci posseédent une flexibilité compatible avec I'efficacité des systémes suspendus.

49.2.2. Appareils sanitaires

La robinetterie et les équipements des appareils sanitaires présenteront un classement NF 1 ou un classement A2 ou A3
(EAU ou ECAU).

Les appareils sanitaires seront fixés de préférence sur des parois lourdes (masse surfacique supérieure a 200 kg/m?).

Dans le cas ou les appareils sanitaires sont fixés sur une chape flottante, ils ne devront pas resolidariser celle-ci avec la
structure du béatiment. Pour cela, la chape ne devra en aucun cas étre percée sur toute son épaisseur et toutes les
dispositions de désolidarisation de I'appareil sanitaire avec la structure du batiment seront prévues.

Les carrelages, carreaux de faience et autres matériaux ne devront pas étre en contact avec les appareils sanitaires. Les
interstices ainsi créés seront comblés par un joint souple a la pompe assurant I'étanchéité.

4.9.2.3. Fixation des canalisations

Les canalisations seront fixées par l'intermédiaire de dispositifs antivibratiles, uniquement sur des parois présentant une
masse surfacique ms =200 kg/mZ.

Lorsqu'il n'est pas possible de se fixer sur une paroi verticale présentant cette caractéristique, les canalisations pourront
étre fixées sur un rail métallique rigide dressé entre le plancher bas et le plancher haut ou par l'intermédiaire de points
fixes & 90°, type point fixe ligne simple Flexalen de la société Thermaflex, ou techniquement équivalent, fixés sur le
plancher haut et le plancher bas.
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Les dispositifs antivibratiles retenus devront avoir fait I'objet d'essais acoustiques en laboratoire agréé et justifieront d’une
amélioration d’au moins 20 dB(A) entre une canalisation fixée rigidement et une canalisation maintenue par le dispositif
retenu.

lls pourront étre de type :

o Suspentes souples travaillant en traction ou compression de type Traxiflex de la société Paulstra ou
techniquement équivalent.

o Collier de fixation avec interposition d'une garniture résiliente du type Dammgulast qualité jaune de la société
Mupro ou techniquement équivalent.

49.2.4. Traversée des parois

Les traversées des parois s'effectueront dans un fourreau métallique avec interposition d'un fourreau résilient type
Armaflex de la société Armacell ou techniquement équivalent. Ce fourreau sera mis en ceuvre de fagon a dépasser de
10 cm de part et d’autre de la paroi, avec doublage éventuel, fini et sera maintenu par un ruban adhésif.

Les traversées des parois légéres et des doublages seront traitées de maniére a éviter toute re-solidarisation de parements
prévus indépendants. A cet effet le fourreau métallique sera notamment réalisé en 2 parties indépendantes.

Toutes les réservations devront ensuite étre rebouchées par les lots Gros CEuvre et Platrerie.

Rebouchage au mortier,

‘ourreau metallique.

Fourreau résilient
Joint souple

Joint souple—"
Fourreau résilient
Fourreau métallique-
Rebouchage au platre

49.25. Vitesses de circulation — Pression dans les réseaux

Le dimensionnement des canalisations devra permettre la limitation aux vitesses de circulation suivantes :

e Dans les locaux et galeries teChNIQUES : ..o <2m/s
e Dans les colonnes de distribution gQ&NErales : ...........coevierriinennere e <1mls
o ENdistribution fINAIE : ....cvoveeieceeee et <0,7m/s

Nota : ces limites de vitesse constituent une ligne directrice. Elles pourront étre adaptées selon les cas sous réserve du
respect des objectifs fixés en matiére de bruit d’équipement dans les différents locaux du projet.

4926. EP-EV-EU

Les canalisations EP, EV et EU seront habillées d’'un chemisage lourd de type Geberit Isol de la société Geberit ou
techniquement équivalent, lorsque nécessaire pour respecter les exigences acoustiques.
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Les ouvrages réalisés par I'Entreprise titulaire du présent lot devront permettre de respecter :

4.10. Electricité
4.10.1. Performances acoustiques des ouvrages

e Les contraintes acoustiques imposées en matiére de bruits d’équipements dans les différents locaux.
o Les objectifs d'isolement aux bruits aériens entre locaux.
o Les contraintes acoustiques imposées en matiére de protection du voisinage.

4.10.2. Dispositions de mise en ceuvre particuliéres
4.10.2.1. Chemins de cables

Toutes précautions doivent étre prises, tant au niveau des traversées de parois,
qu'au niveau des passages éventuels en caniveau, pour que ces éléments ne
soient pas sources de ponts phoniques.

Ces passages peuvent étre réalisés avec mise en place de fourreaux métalliques
avec interposition d'un matériau résilient de type Gainojac de la société Soméca,
produits de la société Roxtec ou techniquement équivalent.

Aucun tube ou cable électriqgue cheminant dans le plan horizontal ne devra étre incorporé dans les dalles ou chapes
flottantes, ou entre la dalle brute et la sous-couche résiliente. La perforation de cette derniére par des tubes ou chemins
de cables est proscrite.

4.10.2.2. Boitiers électriques

Tous les boitiers électriques (prises, interrupteurs, ...) installés dans les séparatifs devront permettre de respecter les
objectifs d’isolement acoustique entre locaux.

Leur positionnement sera prévu en conséquence de fagon a garantir au minimum entre 2 boitiers :

e Une distance de 60 cm dans une cloison séche.
o Une distance de 20 cm dans une paroi lourde.

4.10.2.3. Sonorisation

Les équipements de sonorisation devront étre désolidarisés mécaniquement du mur support a l'aide de matériaux
antivibratiles placés entre les enceintes et leurs supports.

4.10.2.4. Limiteur de niveau sonore
Un limiteur sera prévu sur la sonorisation afin de limiter le niveau sonore au sein de la salle des fétes.

Ce limiteur sera configuré a la suite de I'étude d'impact des nuisances sonores (EINS) afin de garantir le respect des
objectifs réglementaires en matiere de protection des auditeurs et des riverains les plus proches de I'établissement.

Un contacteur devra étre mis en ceuvre sur la porte extérieure de la salle pour asservir la musique a la fermeture
de cette porte.
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