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Région : B2 Région : 2NEIGE (NF EN 1991-1-3/NA) VENT (NF EN 1991-1-4/NA)

Aléa sismique

Catégorie d'importance

Classe de sol

Modéré (3)

II

Coeff. comportement

Classe de ductilité DCM

Joint de dilatation 4cm

GEOTECHNIQUE (NF EN 1997-1 + NA)

Bureau d'études

N° Rapport

Type de fondations

Contrainte de sol

Profondeur Hors Gel 50cm

Talutage 3H/2V

Zone d'exposition retrait gonflement des argiles

- encastrement minimal de 1,20m / TF
- Ecran anti racines ou recul de la végétation
- Collecte des eaux de pluies avec rejet vers exutoire
- Réseaux avec raccords souples
- Imperméabilisation d'au moins 1,50m de large ( trottoir, géomembrane,...)
tout autour des ouvrages projetés

Dispositions à prévoir vis à vis des argiles ( voir rapport géotechnicien) :

Enrobage
(cm)

Classe de
résistance à 28 jours

Classe
d'expositionType d'ouvrage

X0 C20/25Gros béton

XC2 / XF1 C25/30 4

CARACTERISTIQUES DES BETONS ET ACIERS

Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés verticaux

Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés horizontaux

Béton pour ouvrages BA intérieurs protégés XC1

XC4 / XF1

XC4 / XF3

C25/30

C30/37

2,5

4

4

XC2 / XF1 C25/30

Béton pour fondations armé (avec gros béton)

Béton pour fondations armé (sans gros béton) 6,5

S4Classe structurale

C25/30

NOTA:
1. Les murs sont tenus en tête par la charpente.
Contreventement à prévoir par le charpentier.

REI 30

Poutrelles +
entrevous béton

A valider par préfabricant
PLANCHERS

REI 30

Poutrelles +
entrevous béton

A

B

Ep = (13+4) = 17cm
S = 250 + 40 kg/m²
            (Expl + cloison)

REI 30

Dalle  BA

C

Ep = (13+7) = 20cm
S = 250 + 40 + 200 kg/m²
            (Expl + cloison + rev)

Ep =10cm
S = 350 + 40 + 200 kg/m²
            (Expl + cloison + rev)

Dalle BA
ferr =230Kg/m3

SEISME (NF EN 1998 + NA)  pour l'extension 
2

B

ERG GEOTECHNIQUE qELS = 0,20 MPa
G2 AVP 

22MG402AaGEMQUSGA

Puits longrines 

FORT

Les fondations seront ancrées de 30cm mini dans les formations argilo-limoneuses 
à passage graveleux assez compactes avec un minimum de 120cm sous le terrail fini 

Aciers HA Fe E 500 (fyk=500MPa) HA et TS élév. - B500 B

Mur béton banché Agglos creux Ai   = Arase inférieure
AS = Arase supérieure
C   = Chaînage
L   = Linteau

Poteaux ou raidisseurs

Poutres noyées ou en allèges

Poutres en retombées

LEGENDE

Impact Niveau Supérieur

Stabilité au feu des structures 1/2h

RATIOS
Chaînages

Chaînage plancher
C1 = 20x17ht   ferr HA= 4.5 kg/ml
C4 = 20x20ht   ferr HA= 5 kg/ml

Chainage des murs agglos
C2 = 20x20ht   ferr HA= 4 kg/ml
C3 = 20x20ht   ferr HA= 6.5 kg/ml
     
Chaînage rampant
Cr = 20x40ht   ferr HA= 8 kg/ml

Poteaux  / Raidisseurs

Raidisseur
R  20x20   ferr HA= 4,5 kg/ml

Poteaux
P0 tube 120x60 + platine haute et basse 
    +chevilles haute et basse 
P1 20x20  ferr HA= 160 kg/m3

P2 20x20  ferr HA= 160 kg/m3

P3 20x20  ferr HA= 160 kg/m3

P4 20x20  ferr HA= 160 kg/m3

Linteaux / Poutres / Acrotères

Poutres
01   20x50ht   ferr= 120 kg/m3

Linteaux
L     20x20ht   ferr= 120 kg/m3

L1   HEA160

Soubassement
Soub1   20x20ht   ferr= 70 kg/m3

longrines
Lg1 à Lg3   20x30ht   ferr= 150 kg/m3

Lg4 et Lg5  20x50ht   ferr= 140 kg/m3

Semelles filantes et ponctuelles

SF1   50x30Ht + GB   ferr= 55 kg/m3

M1    80x80x40Ht +GB   ferr= 65 kg/m3

M2    100x100x40Ht +GB   ferr= 65 kg/m3

Dallage ép. 13cm   
ferr TS= 12,7 kg/m2  

Bêche de dallage
Be  30x50ht + 70cm de GB  ferr= 65 kg/m3

Assises
As1  35x20x20ht  ferr= 6 kg/U
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Affaire 2403 3020

Descente de Charges sur fondations Document DDC

Date 14/10/2024

SEMELLE G Q

SF1 5,4 2,2 7,60 6,50 6,06 10,59

M1 7,5 2,7 10,20 8,85 8,31 14,18

M2 11,6 4,1 15,70 13,65 12,83 21,81

SURCHARGES MAXI 

Combinaisons ELS Combinaisons 

ELU 

Fondamentale 
Caractéristique Fréquente

Quasi-

permanente

Les efforts sont exprimés en T ou T/ml


